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TP TURBO-JET SUPER 6 
Standard / Elektrisch 
 

6 Auslässe DM30mm, KTL Pulverbeschichtung, 6 Prallteller verzinkt; 
20m biegsamer Spiralschlauch DM 30mm;  
wahlweise 130-, 200-, 300-, 400-Liter Kunststoffbehälter 
(transparent) mit eingravierter Literskala bzw. Deckel mit 
Drehverschluss und Dichtung; inkl. Gebläse;  
verstellbare Bodenklappe; Rührwelle;  
Säwellen für verschiedene Einsätze: Standardsäwelle, Metallsäwelle;  
elektrischer Säwellenmotor mit 1 Geschwindigkeit 

 
 

 
 
 
 
 

 
STEUERUNG (in der Kabine): 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebläse:  
QUATTRO-GEBLÄSE-TECHNIK: 
ELEKTRISCH, 2 x Doppelturbine  
(=4 Turbinen), 5400 U/min. 
 

 

 

Ausführung mit PROFISTEUERUNG 
Stufenlose Mengenverstellung, Gebläse, 
EIN/AUS; AN/AB-Schaltsensor, Säwellen-
Kontrollsensor, Säwellen-Kontrollsensor, 
Kontrollleuchte fürs Gebläse  

 

 

Ausführung mit SEEDER+ Steuerung 
Vollautomatisch, Saatmengenzuteilung 
automatisch je nach Fahrgeschwindigkeit, 
inkl. Geschwindigkeitssensor, inkl. AN/AB-
Schaltersensor, Kabellänge:7m 

Abmessungen der Maschine mit: 
- 130-lit             80 x 50 x 125cm  45 kg 
- 200-lit             80 x 70 x 115cm  48 kg 
- 300-lit.            86 x 70 x 120 cm  80 kg 
- 400-lit.            86 x 68 x 134 cm  83 kg 
- 500-lit.            90 x 65 x 149 cm  87 kg 
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  TP TURBO-JET SUPER 8 
Standard / Elektrisch 
 

8 Auslässe DM 30mm; KTL Pulverbeschichtung, 8 Prallteller verzinkt; 
25m biegsamer Spiralschlauch DM 30mm;  
wahlweise 130-, 200-, 300-, 400-Liter Kunststoffbehälter 
(transparent) mit eingravierter Literskala bzw. Deckel mit 
Drehverschluss und Dichtung; inkl. Gebläse;  
verstellbare Bodenklappe; Rührwelle;  
Säwellen für verschiedene Einsätze: Standardsäwelle, Metallsäwelle; 
elektrischer Säwellenmotor mit 1 Geschwindigkeit; 
 

 
 
 
 
 

STEUERUNG (in der Kabine): 
 

Ausführung mit 

PROFISTEUERUNG (standard): 
Stufenlose Mengenverstellung; 
Gebläse EIN/AUS; AN/AB-Schaltsensor;  
Säwellen-Kontrollsensor; Kontrollleuchte 
für das Gebläse 
 

 
Ausführung mit 

SEEDER+ STEUERUNG: 
Vollautomatisch, Saatmengenzuteilung 
automatisch je nach Fahrgeschwindigkeit,  
inkl. Geschwindigkeitssensor, 
inkl. AN/AB-Schaltsensor; 
Kabellänge: 7m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Gebläse:  
QUATTRO-GEBLÄSE-TECHNIK: 
ELEKTRISCH, 2 x Doppelturbine  
(=4 Turbinen), 5400 U/min. 
 

 

Abmessungen der Maschine mit: 
- 130-lit             80 x 50 x 125cm  45 kg 
- 200-lit             80 x 70 x 115cm  48 kg 
- 300-lit.            86 x 70 x 120 cm  80 kg 
- 400-lit.            86 x 68 x 134 cm  83 kg 
- 500-lit.            90 x 65 x 149 cm  87 kg 
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TP TURBO-JET SUPER 8 
Elektrisch / POWER Gebläse 
 

8 Auslässe DM 30 mm; KTL Pulverbeschichtung, 8 Prallteller verzinkt; 
25m biegsamer Spiralschlauch  
DM 30mm; wahlweise 130-, 200-, 300-, 400-Liter 
Kunststoffbehälter (transparent) mit eingravierter Literskala 
bzw. Deckel mit Drehverschluss und Dichtung;  
inkl. Gebläse; verstellbare Bodenklappe; Rührwelle; Säwellen für 
verschiedene Einsätze: Standardsäwelle, Metallsäwelle; 
elektrischer Säwellenmotor mit 1 Geschwindigkeit; 
 

 
 
 

 
 
STEUERUNG (in der Kabine): 
 

Ausführung mit 

PROFISTEUERUNG (standard): 
Stufenlose Mengenverstellung;  
Gebläse EIN/AUS; AN/AB-Schaltsensor; 
Säwellen-Kontrollsensor; 
Kontrollleuchte fürs Gebläse 
 
 

Ausführung mit 

SEEDER+ STEUERUNG: 
vollautomatisch, Saatmengenzuteilung 
automatisch je nach Fahrgeschwindigkeit 
inkl. Geschwindigkeitssensor,  
inkl. AN/AB-Schaltsensor; 
Kabellänge: 7m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gebläse:  
QUATTRO-GEBLÄSE-TECHNIK - VERSTÄRKT 

ELEKTRISCH, 2 x Doppelturbine (=4 Turbinen), 
6500 U/min., плπрл !ƳǇŜǊŜΣ LƴƪƭΦ нȄ wŜƭŀƛǎ ǳΦ 
Kabelsatz verstärkt 
 

Abmessungen der Maschine mit: 
- 130-lit             80 x 50 x 125cm  45 kg 
- 200-lit             80 x 70 x 115cm  48 kg 
- 300-lit.            86 x 70 x 120 cm  80 kg 
- 400-lit.            86 x 68 x 134 cm  83 kg 
- 500-lit.            90 x 65 x 149 cm  87 kg 
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TP TURBO-JET SUPER 12 
Elektrisch / Grundgerät TP8 

 
12 Auslässe DM25mm; KTL Pulverbeschichtung, 12 Prallteller 
verzinkt; 30m biegsamer Spiralschlauch DM 25mm;  
wahlweise 130-, 200-, 300-, 400-Liter Kunststoffbehälter 
(transparent) mit eingravierter Literskala bzw. Deckel mit 
Drehverschluss und Dichtung; inkl. Gebläse;  
verstellbare Bodenklappe; Rührwelle; Säwellen für verschiedene 
Einsätze: Standardsäwelle, Metallsäwelle;  
elektrischer Säwellenmotor mit 1 Geschwindigkeit;  
 

 
 
 

 
STEUERUNG (in der Kabine): 
 

Ausführung mit 

PROFISTEUERUNG (standard): 
Stufenlose Mengenverstellung;  
Gebläse EIN/AUS; 
AN/AB-Schaltsensor;  
Säwellen-Kontrollsensor; 
Kontrollleuchte für das Gebläse 
 

 
Ausführung mit 

SEEDER+ STEUERUNG: 
Vollautomatisch, Saatmengenzuteilung  
automatisch je nach Fahrgeschwindigkeit 
inkl. Geschwindigkeitssensor, 
inkl. AN/AB-Schaltsensor; 
Kabellänge: 7m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Gebläse:  
QUATTRO-GEBLÄSE-TECHNIK ς VERSTÄRKT 
ELEKTRISCH, 2 x Doppelturbine (=4 Turbinen), 
6500 U/min., плπрл !ƳǇŜǊŜΣ LƴƪƭΦ нȄ wŜƭŀƛǎ ǳΦ 
Kabelsatz verstärkt 
 

 

Abmessungen der Maschine mit: 
- 130-lit             80 x 50 x 125cm  45 kg 
- 200-lit             80 x 70 x 115cm  48 kg 
- 300-lit.            86 x 70 x 120 cm  80 kg 
- 400-lit.            86 x 68 x 134 cm  83 kg 
- 500-lit.            90 x 65 x 149 cm  87 kg 
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                          TP TURBO-JET SUPER 8 
Hydraulisch 
 

8 Auslässe DM30 mm; KTL Pulverbeschichtung, 8 Prallteller verzinkt; 
30m biegsamer Spiralschlauch DM 30mm; wahlweise 130-, 200-, 300-, 
400-Liter Kunststoffbehälter (transparent) mit eingravierter Literskala 
bzw. Deckel mit Drehverschluss und Dichtung; inkl. Hydr. Gebläse,  
verstellbare Bodenklappe; Rührwelle; Säwellen für verschiedene 
Einsätze: Standardsäwelle (eingebaut), Metallsäwelle;  
Säwellenmotor mit 1 Geschwindigkeit 

 
 

 
 
 
 
 
 

STEUERUNG (in der Kabine): 
 

Ausführung mit 

PROFISTEUERUNG (standard): 
Stufenlose Mengenverstellung; 
Gebläse EIN/AUS; AN/AB-Schaltsensor; 
Säwellen-Kontrollsensor;  
Kontrollleuchte für das Gebläse 
 

Ausführung mit 

SEEDER+ STEUERUNG: 
vollautomatisch, Saatmengenzuteilung 
automatisch je nach Fahrgeschwindigkeit 
Kabellänge 7m  
inkl. Geschwindigkeitssensor, 
inkl. AN/AB-Schaltsensor; 
inkl. Gebläsesensor an der  
Turbine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gebläse:  
HYDRAULISCHER GEBLÄSEANTRIEB 
Mit 1 Leistungsturbine DM 380mm 
inkl. 4m Hydraulikschlauch; Hydr. Motor 
 

 

 

Abmessungen der Maschine mit: 
- 200-lit. Behälter      125 x 70 x 120 cm  96 kg 
- 300-lit. Behälter      120 x 70 x 125 cm  100 kg 
- 400-lit. Behälter      125 x 70 x 141 cm  141 kg 
- 500-lit Behälter       125 x 69 x 156 cm  145 kg 
- 800-lit Behälter       195x 77 x 141 cm   170 kg 
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TP TURBO-JET SUPER 12 
Hydraulisch 
 
12 Auslässe DM 30mm; KTL Pulverbeschichtung, 12 Prallteller verzinkt; 
40m biegsamer Spiralschlauch DM 30mm; 
wahlweise 130-, 200-, 300-, 400-Liter Kunststoffbehälter (transparent) 
mit eingravierter Literskala bzw. Deckel mit Drehverschluss und 
Dichtung; inkl. Hydr. Gebläse; verstellbare Bodenklappe; Rührwelle; 
Säwellen für verschiedene Einsätze: Standardsäwelle, Metallsäwelle; 
Säwellenmotor mit 1 Geschwindigkeit 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
STEUERUNG (in der Kabine): 
 

Ausführung mit 

PROFISTEUERUNG (standard): 
Stufenlose Mengenverstellung;  
Gebläse EIN/AUS; AN/AB-Schaltsensor; 
Säwellen-Kontrollsensor;  
Kontrollleuchte für das Gebläse 
 
 

Ausführung mit 

SEEDER+ STEUERUNG: 
Vollautomatisch, Saatmengenzuteilung, 
automatisch je nach Fahrgeschwindigkeit, 
Kabellänge 7m  
inkl. Geschwindigkeitssensor, 
inkl. AN/AB-Schaltsensor, 
inkl. Gebläsesensor an der Turbine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Gebläse:  
HYDRAULISCHER 
GEBLÄSEANTRIEB 
Mit 1 Leistungsturbine DM 380mm 
inkl. 4m Hydraulikschlauch; Hydr. Motor 
 

 

 

Abmessungen der Maschine mit: 
- 200-lit. Behälter      120 x 70 x 120 cm  96 kg 
- 300-lit. Behälter      120 x 70 x 125 cm  100 kg 
- 400-lit. Behälter      125 x 70 x 141 cm  141 kg 
- 500-lit Behälter       125 x 69 x 156 cm  145 kg 
- 800-lit Behälter       195x 77 x 141 cm   170 kg 
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TP TURBO-JET SUPER 12 
Elektrisch / Grundgerät TP12 

 
12 Auslässe DM30mm; KTL Pulverbeschichtung, 12 Prallteller 
verzinkt; 30m biegsamer Spiralschlauch DM30mm; 
wahlweise 130-, 200-, 300-, 400-Liter Kunststoffbehälter 
(transparent) mit eingravierter Literskala bzw. Deckel mit 
Drehverschluss und Dichtung; inkl. Gebläse;  
verstellbare Bodenklappe; Rührwelle; Säwellen für verschiedene 
Einsätze: Standardsäwelle, Metallsäwelle;  
elektrischer Säwellenmotor mit 1 Geschwindigkeit; 
 

 
 
 
 

 

STEUERUNG (in der Kabine): 
Ausführung mit 

PROFISTEUERUNG (standard): 
Stufenlose Mengenverstellung; 
Gebläse EIN/AUS; AN/AB-Schaltsensor; 
Säwellen-Kontrollsensor;  
Kontrollleuchte für das Gebläse; 
 

 

Ausführung mit 

SEEDER+ STEUERUNG: 
Vollautomatisch, Saatmengenzuteilung 
 automatisch je nach Fahrgeschwindigkeit  
inkl. Geschwindigkeitssensor, 
inkl. AN/AB-Schaltsensor; 
Kabellänge: 7m 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gebläse:  
QUATTRO-GEBLÄSE-TECHNIK - VERSTÄRKT 

ELEKTRISCH, 2 x Doppelturbine (=4 
Turbinen), 6500 U/min., плπрл !ƳǇŜǊŜΣ LƴƪƭΦ 
2x Relais u. Kabelsatz verstärkt 

 

 

Abmessungen der Maschine mit: 
- 130-lit             80 x 50 x 125cm  45 kg 
- 200-lit             80 x 70 x 115cm  48 kg 
- 300-lit.            86 x 70 x 120 cm  80 kg 
- 400-lit.            86 x 68 x 134 cm  83 kg 
- 500-lit.            90 x 65 x 149 cm  87 kg 
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ZUBEHÖR zu TP-TURBO-JET SUPER 
 
 
 

AUFPREISE div. Aufrüstteile Turbo-Jet 
 

Säwelle für kleine Mengen (5mm, 10mm oder 15mm)   
 

Bodenklappe NIRO mit Streifen, zu Turbo-Jet 6/8  
 

Bodenklappe NIRO mit Streifen, zu Turbo-Jet 12  
 

Y-Verteiler Kunststoff, DM30mm, per Stk.  
 

Spiralschlauch, DM30mm, per m  
 

Spiralschlauch, DM25mm, per m  
 

Prallteller DM 25/30mm, verzinkt, per Stk.   
 

Prallteller DM 25/30mm, NIRO, per Stk.   
 
 
 
 

AUFPREISE zum hydraulischen Gebläse 
 

Zusätzlich 2. Rücklaufschlauch  
inkl. Rückschlagventil  
  ϵ мр0,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUFPREISE nur zu SEEDER+  Steuerung 
 

 
 
Traktormeteranschlusskabel Standard  
 

Traktormeteranschlusskabel mit                                                  
Steckdose 7-polig  
 

Traktormeteranschlusskabel für Signalsteckdose  
nach ISO STANDARD 11786  

Bodenrad zur Geschwindigkeitsabnahme                                  
 

Tank-Leermeldersensor  
 

Geschwindigkeits-Radar  
 
 
 

Achtung! 
Signalabnahme bei 

John Deere und Claas 
Traktoren nur bedingt 

möglich! 

 



 

Liefer- und Zahlungskonditionen nach Vereinbarung!                                                        Gültig ab 01.01.2021                              Symbolfotos! 

Optionale Behälter 
Die Maschinen TP-TURBO-JET SUPER 6,8 und 12 werden wahlweise mit 130, 200, 300 oder 400-lit  
Behälter geliefert. Diese Behälter sind in den Maschinen ς Preis inkludiert. 
 
 
500-lit Behälter ohne Stützrahmen    
 
 
 
800-lit. Behälter  mit Stützrahmen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.200-lit. Behälter mit Stützrahmen     
 
 
 
1.500-lit. Behälter mit Stützrahmen    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

1.500lit. 

500lit. 

800lit. 

1.200lit. 
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aƛƴŜǊŀƭŘǸƴƎŜǊǎǘǊŜǳŜǊ αFRONT-TURBOά 
 

Pneumatische Sämaschine 

Á 1 AUSLASSROHR DM 100mm  
> Ausgang zum Turmverteiler 
inkl. Schlauchschnellkupplung 

Á KTL Pulverbeschichtung 
Á HYDRAULISCHES GEBLÄSE 

Turbine DM 450mm 
2. Rücklaufschlauch mit Ventil 

Á Elektrischer Säwellenmotor 
Á Auswechselbare Säwelle:  

Standard Säwelle (Plastik), Metallsäwelle 
Á Verstellbare Bodenklappe Niro 
Á Rührwelle 
Á Straßenbeleuchtung vorne 
Á BEHÄLTER 1.000-lit.  inkl. Deckel und Rahmen 
Á Ohne Anbaukonsole (optional) 
 
 

Turm-Verteiler 
NIRO, 1 Eingangsrohr DM 100mm 
mit transparenter Kunststoffkuppel,  
ohne Luftaufsatz 
 

Auslassrohre 4, 6, 7, 8 oder 9 (DM 40mm) 
oder 12, 18, 24, 28 (DM 30 mm) - wahlweise 
 
 

Steuerung in der Kabine:  
Ausführung mit 

SEEDER+  Steuerung 
Vollautomatisch, Saatmengenzuteilung 
automatisch je nach Fahrgeschwindigkeit, 
Geschwindigkeitssensor, AN/AB-Schaltsensor  
und Gebläsekontrollsensor, Datenkabel 7m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abmessungen der Maschine mit  
                                         (LxBxH)                            Gewicht: 
 

- 1.000lit Behälter  170 x 100 x 160cm   330 kg 
- 2.000lit Behälter  190x 170 x 200cm    340 kg 
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ZUBEHÖR zu FRONT-TURBO 
 

Schnellkupplungsdreieck zur Frontmontage  
(nur in Verbindung mit 1.000-lit. Behälter möglich)ϵ 
 

Dreipunkt-Anbau zur Frontmontage  
 
 

Säwelle für kleine Mengen zu Front-Turbo  
Zusätzliches Rührwerk (speziell bei organischem Dünger)  
 
Spiralschlauch DM 100mm, per m  
Spiralschlauch DM 30mm, per m  
Spiralschlauch DM 40mm, per m  
Spiralschlauch DM 25mm per m  
Prallteller NIRO DM 25/30/40mm, per Stk.  
 
Traktometeranschlusskabel Standard  
Traktometeranschlusskabel mit Steckdose 7-polig  
Traktormeteranschlusskabel für Signalsteckdose  
Nach ISO Standard 11786 
Tank-Leermeldersensor 
Geschwindigkeits-RADAR  
Turm-Aufsatz mit Luftabgänge  
Fahrgassenschaltung  
 

Behälter 1.300-lit.  inkl. Metalldeckel groß  
Behälter 2.000-lit.  inkl. Kunststoffdeckel standard  
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TP ECO 
Tellerstreuer 
 

§ Kleinsamenstreuer/Tellerstreuer komplett mit KTL 
pulverbeschichtetem Anbaurahmen mit einem 50x50 Formrohr und 
Schraubenlöchern unterhalb und stirnseitig; 

§ 90-lit  (Standard) Kunststoffbehälter mit Drehverschluss und 
Dichtung bzw. Restentleerung und eingravierter Literskala; 

§ Streuscheibe und Schieber aus rostfreiem Stahl; 

§ Manuelle Mengenverstellung; 

§ Inkl. Rührwerk; 

§ Wurfbildeinstellung am Streuteller; 

§ Elektrischer Antrieb (12V) von der Traktorbatterie; 

§ Elektrische Schieberbetätigung (240N); 

§ Verstärkter Streutellermotor 240W (2700 Umdrehungen/min., 
Stromverbrauch: zum Starten 15A, in Betrieb 5A bis 20A) 

 
 
 
 

Inkl. STEUERUNG (in der Kabine):  
 

 - EIN/AUS; 
 - Schieber ÖFFNEN/SCHLIESSEN; 
 - Kabellänge 7m 
 
 

Ohne DREHZAHLVERSTELLUNG 
(Streut immer volle Streubreite) 
 

 
OPTIONAL 
 
60- oder 105-Liter Behälter  
 

130-Liter Behälter  
 

3-Punkt-Anbau  
 

Grubber-Halterung  
 

Streubegrenzugblech           
  

 


