
Front-Turbo - der ideale FRONT-TANK zur 
Aussaat und Unterfussdüngung im Maisbau!



Anwendung
- Getreideaussaat
- Aussaat div. Zwischenfrüchte
- Mineraldünger

Vorteile der Maschine
- Einfacher Aufbau
- Behältervolumen von 1.000 bis
  2.000-lit.
- Frontmontage

1 oder 2 Stk. Turm-Verteiler
- Turm NIRO, 1 Eingangsrohr  DM 
  80 oder 100mm mit   
  transparenter Kunststoffkuppel
  Auslassrohre 4, 6, 7, 8 der 9 (DM 40mm) 
  oder 12, 18, 24, 28 (DM 30mm)

Säwellen für verschiedene Ein-
sätze
Säwelle für kleine Mengen 5mm, 10mm, 
15mm (Optional)

- Aussaatmenge: 3-40kg/ha
- Aussaat: Kleinsämereien
Speziell für Raps gibt es eine Reinigungs-
bürste (Optional)

Standard Säwelle
- Aussaatmenge: 15-100kg
- Aussaat: Zwischenfrucht

Säwelle (Metall)
- Aussaatmenge: 100-300kg/ha
- Aussaat: Getreide, Dünger

1x Gebläse für 2 Sämaschinen
Hydraulischer Gebläseantrieb

- Mit 1 Leistungsturbine DM 
  450mm inkl. 2 Rücklaufschlauch mit
  Ventil
- Kühler
- Kontrollsensor für Gebläse
- Hydrauliksystem am Gebläse fasst
  max. 50-lit./min
- Hydraulikmotor max. 25-lit./min

FRONT-TURBO 2
Pneumatische Sämaschine
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Leermeldersensor (Optional)



2x Pneumatische Sämaschine
- 1 Auslassrohr DM 80 oder 100mm
  > Ausgang zum Turmverteiler
  inkl. Schlauchschnellkupplung
- KTL Pulverbeschichtung
- Elektrischer Säwellenmotor
- Auswechselbare Säwelle:
  Standard Säwelle Kunststoff
  Metallsäwelle
- Verstellbare Bodenklappe Niro
- Rührwelle
- Behälter 1.000-lit. inkl. Deckel und
  Rahmen
- Ohne Anbaukonsole (Optional)

Steuerung „Twin“
Die „Twin“ Steuerung teilt die Sämenge 
unabhängig von der Geschwindigkeit zu. 
Nach einer kurzen Programmierung in 4 
Schritten ist die Twin einsatzbereit. Wäh-
rend der Fahrt können folgende Informa-
tionen abgelesen werden:

- Aktuelle Fahrgeschwindigkeit in km/h
- Aktuelle Ausbringmenge in kg/ha für 
  Maschine A und B
- Die derzeit eingestellte Ausbringmenge
  in kg/ha für Maschine A und B
- Die bereits ausgebrachte Menge in kg für
  Maschine A und B
- Die bereits bearbeitete Fläche in ha für 
  Maschine A und B
- Die aktuelle Drehzahl des hydraulischen
  Gebläses

FRONT-TURBO 2
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Solche Kombinationen können auf jeder bewährte 
Groß� ächen-Sämaschine montiert werden.



Pneumatische Sämaschine

- 1 Auslassrohr DM 100mm
  > Ausgang zum Turmverteiler inkl. 
  Schlauchschnellkupplung
- KTL Pulverbeschichtung
- Hydraulisches Gebläse Turbine DM
  450mm 2. Rücklaufschlauch mit 
  Ventil
- Elektrischer Säwellenmotor
- Auswechselbare Säwelle:
  Standard Säwelle Kunststoff
  Metallsäwelle
- Verstellbare Bodenklappe Niro
- Rührwelle
- Straßenbeleuchtung vorne
- Behälter 1.000-lit. inkl. Deckel und
  Rahmen
- Ohne Anbaukonsole (optional)

Turm-Verteiler

NIRO, 1 Eingangsrohr DM 100mm mit 
transparente Kunststoffkuppel
Ohne Luftaufsatz

Auslassrohre 4, 6, 7, 8 oder 9 (DM 40mm) 
oder 12, 18, 24, 28 (DM 30mm) - wahl-
weise
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FRONT-TURBO 

Steuerung in der Kabine

Ausführung mit SEEDER+ Steuerung

Vollautomatisch, Saatmengenzuteilung 
automatisch je nach Fahrgeschwindigkeit, 
Geschwindigkeitssensor, AN/AB-Schaltsen-
sor und Gebläsekontrollsensor, Kabellänge 
7m

Abmessungen der Maschine

(LxBxH)

- 1.000-lit. Behälter 170 x 100 x 160cm 
- 2.000-lit. Behälter 190 x 170 x 200cm 



FRONT-TURBO
Zubehör zu FRONT-TURBO
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Anbaurahmen zu FRONT-TURBO
- Schnellkupplungsdreieck zur
  Frontmontage (nur in Verbindung
  mit max. 1.000-lit. Behälter möglich)

- Dreipunktanbau zur Frontmontage

- Spiralschlauch DM 100mm 
- Spiralschlauch DM 30mm 
- Spiralschlauch DM 40mm
- Spiralschlauch DM 25mm
- Prallteller NIRO DM 25/30/40mm

- Behälter 1.300-lit. inkl. Metalldeckel groß

- Behälter 2.000-lit. inkl. Kunststoffdeckel 
  standard

- Säwelle für kleine Mengen zu FRONT-TURBO

- Zusätzliches Rührwerk (speziell bei organi-
  schem Dünger)



Zubehör

6

Traktormeteranschlusskabel Standard

Tank-Leermeldersensor

Geschwindigkeits-RADAR

Turm-Aufsatz mit Luftabgänge

Fahrgassenschaltung pro Reihe



Die Preise für Mineraldünger steigen - 
doch der Einsatz eines FRONT-TURBOS 
erhöht die Ef� zienz der Kultur für einen 
optimalen Ertrag. Der größte Vorteil ergibt 
sich bei trockenen Bedingungen, wo der 
Kultur schnell notwendige Mineralien zur 
Verfügung stehen. 

Mais wird als ertragreiche Futterplanze für 
die Biogaserzeugung an vielen optima-
len Standorten angebaut. Monokulturen 
sind schädlich für die Umwelt und die 
Gesundheit des Bodens. Die Einsaat einer 
angepassten Deckfrucht (z.B. Weidelgras, 
Futterroggen)  verbessert den Boden und 
verbessert den Futtervorrat auf.

Der FRONT-TURBO wurde zur Aussaat von 
Getreide, Mineraldünger und Zwischen-
früchten entwickelt. Die Verteilung erfolgt 
in Reihen oder � ächendeckend. 

Vorteil: � exible Montage

Die Ausbringmenge wird mit der Dreh-
zahl der Säwelle geregelt. Von der Säwelle 
wird das Material über das Ausgangsrohr 
in den Turm geblasen und dort gleichmä-
ßig verteilt. Das leistungsstarke Gebläse 

schaftt auch Getreide über längere Distan-
zen auszubringen. 

Für die Verteilung sind zwei Optionen 
wählbar: 

1. Flächendeckende Aussaat mit Pralltel-
lern

2. Reihenaussaat mit Doppelscheibenscha

Bis zu 50 Reihen pro Arbeitsgang sind 
möglich. 

Spezielle Kundenwünsche ergeben für uns 
immer neue Lösungsansätze.
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Besondere Aufgabenstellung
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TECHNIK-PLUS Sämaschinen e.U.
Industrieparkstraße 6-8

8480 Mureck
Österreich

Tel: +43 (0) 347221 120
Fax: +43 (0) 347221 123

E-Mail: of� ce@technik-plus.eu
technik-plus@technik-plus.eu

www.technik-plus.eu


