
Seite 1 von 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNIK-PLUS Sämaschinen e.U. 
 Industrieparkstraße 6-8, A-8480 Mureck 
Tel: 0043 (0)3472 21123 
www.technik-plus.eu 
technik-plus@technik-plus.eu 
                  Stand: 12/2017 

Разбрасыватель: 
 
Эко-Эр Номер серии:___________________                                        



  страница 2 из 17 

Содержание 
1. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ .................................................................................... 3 

2. CE-ЗНАК КАЧЕСТВА ...................................................................................................... 3 

3. ПЕРВЫЕ ШАГИ .............................................................................................................. 4 

4. ПЕРЕДАЧА МАШИНЫ ДРУГОМУ ЛИЦУ ........................................................................ 4 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ................................................................ 4 

5.1. ОБЛАСТЬ ОПАСНОСТИ ........................................................................................................... 4 
5.2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .......................................................................................................... 5 
5.3. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ПОДАЧА ТОКА ........................................................................................ 5 
5.4. УСТАНОВКА РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ ................................................................................................ 6 

6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ............................................................................................. 6 

7. ГАРАНТИЯ .................................................................................................................... 7 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПРОДУКТОВ ............................. 7 

9. КОРОТКОЕ ОПИСАНИЕ ................................................................................................. 7 

10. УСТАНОВКА ................................................................................................................ 7 

10.1. УСТАНОВКЕ БУНКЕРА И ДОЗИРУЮЩЕГО АППАРАТА .................................................................. 7 
10.2. УСТАНОВКА ШЛАНГОВ ......................................................................................................... 9 
10.3.СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ ШЛАНГОВ ....................................................................................... 10 
10.4. УСТАНОВКА СЕНСОРА ПОВЕРХНОСТИ ................................................................................... 11 

11. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ................................................................................................... 11 

11.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................ 11 
11.2. ОПИСАНИЕ ...................................................................................................................... 11 

12. РАБОТА С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ............................................................................ 12 

12.1. ПОДГОТОВКА  .................................................................................................................. 12 
12.2. КАЛИБРОВКА ................................................................................................................... 13 

13. ДОПОЛНЕНИЕ ........................................................................................................... 14 

13.1. СМЕНА ВЫСЕВАЮЩЕГО ВАЛА ............................................................................................. 14 
13.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................ 15 
13.3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ............................................................................................ 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ...................................................................... 16 

 
 

 
 
 
* Чтобы проще было читать инструкцию, мы соединили сферу применения 
машины, а это разброс промежуточных культур, гранулированного вещества, и 
т.д. мы заменили один словом: разбрасывающий материал (кроме пункта 6) 
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1. Описание пиктограммы на вашем разбрасывателе 
«Эко-Эр: 
 
Пиктограмма всегда предупреждает об опасности. Она служит для 
безопасности всех пользователей, которые работают с данной машиной. 
Пиктограммы всегда должны находиться на опасном месте, в случае потери, вы 
всегда можете заказать новую пиктограмму, каждая пиктограмма имеет свой 
заказной номер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пиктограмма, которая находится на бункере «Эко-Эр». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CE-Знак качества: 
 
Das vom Hersteller anzubringende CE-Zeichen dokumentiert nach außen hin die 
CE-знак качества: 
 
Данный знак производителя указывает на качество в машиностроении данных 
машин, и соблюдении всех норм и требований европейского союза. 
EG-Сертификат качества товара. (см. приложение) 
Настоящим сертификатом качества, своей подписью, 
производитель заявляет, что машина отвечает всем 
общепринятым требованиям по технике безопасности 

Во время работы с разбрасывателем, соблюдайте 
дистанцию, никогда не допускайте детей к технике! 
Номер заказа.: 10559908 

При ремонтных работах, обязательно, отключите 
поступление тока к разбрасывателю! 
Номер пиктограммы при заказе.: 10559909 

Если вы видите данный знак на машине, обратите 
внимание: под соответствующим ограждением 
находятся вращающие детали ОСТОРОЖНО!! Номер 
заказа.: 10559907 

Номер заказа: 
10559901 
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3. Первые шаги: 
Мы просим вас проконтролировать следующие пункты: 
 

1. При получении разбрасывателя «Öko-Air» проверьте, нет ли 
повреждений, которые могли бы возникнуть в следствии транспортировке 
машины. 

2. Следуя пунктам из накладной, проверьте комплектацию машины. 
3. При работе и обслуживании разбрасывателя необходимо строго 

соблюдать следующие правила безопасности. 
4. Проконтролируйте, ограждение вращающих деталей. 
5. При установке разбрасывателя установите машину, строго соблюдая все 

правила данной инструкции. 
6. Произвести пробную калибровку. 
7. После каждых 40 рабочих часов, проверьте все вращающие детали. 
8. Обратите особое внимание на восклицательный знак (!), который 

предупреждает об опасности. 
9. На машине вы найдете необходимые указания по технике безопасности, 

если знак теряется, вы должны заказать утерянный знак, номер заказа 
вы найдете на стр.1 данной инструкции! 
Придерживаться всем правилам, имеющие отношение к безопасности, а 
именно всем общим правилам производственной медицины и правила 
автотранспортных перевозок! 
 

 
4. Передача илил продажа машины: 
При передаче или продаже данного разбрасывателя, оператор должен 
предоставить инструкцию по применению и инструкцию по технике 
безопасности разбрасывателя «Öko-Air»! 
 
5. Правила по техники безопасности 
 
5.1. Меры безопасности работы с разбрасывателям: 
зоной опасности так же является,  разбрасывающий полукруг с 
разбрасывающим материалом. (см. рисунок). В зависимости от ширины 
разброса колеблется зона опасности от 1,50-2 метров. Ширина разброса 
зависит от веса разбрасывающего материала. Обратите особое внимание, что 
даже при ширине разброса, например 1,60 метров, семена могут отлетать 
дальше установленной ширины разброса. Соблюдайте дистанцию! Не 
подпускайте детей и животных в зону опасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skizze 1 

 2 м. 

Зависимость ширины разброса 
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Дальнейшие зоны опасности  - это ворошитель и высевающий вал, поэтому в 
случае, если машина находится в эксплуатации, нельзя смотреть в открытый 
бункер машины! 
5.2. Общая информация: 

! Перед вводом в эксплуатацию, внимательно прочитайте инструкцию! 
! Во время работы с машиной обязательно соблюдайте дистанцию! Не 

забывайте, что вращающие детали имеют достаточную мощность и могут 
затянуть волосы, одежду, что может привести к тяжелым травмам!  

! Перед эксплуатацией машины убедитесь, что возле машины не 
находятся дети или животные! 

! При разбросе аграрных химических материалов, обязательно 
используйте защитную одежду и приспособления! 

! После работы с разбрасывателем, обязательно опустошите резервуар от 
остатков разбрасываемого материала! 

! При технических работах с разбрасывателем, обязательно отключите 
подачу тока к разбрасывателю! 

! Никогда не допускайте детей или животных близко к машине! 
! Во время эксплуатации: Не открывать крышку бункера, не смотреть 

вовнутрь бункера, не смотреть близко на разброс высевающих тарелок! 
! Перед подключением машины к батарее, убедитесь, что на блоке 

управления от разбрасывателя «Öko-Air», главный выключатель 
установлен на положение OFF! 

! Во время работы разбрасывателя, соблюдайте установленную 
дистанцию! 

! Вовремя загрузки бункера обязательно используйте защитные очки, 
маску и перчатки! 

! Во время установки разбрасывателя на почвообрабатывающий агрегат, 
опустите агрегат и поставьте трактор на стояночный тормоз, выключите 
двигатель и выньте ключ из замка зажигания. 

 
5.3. Блок управления и подача тока: 

• Пульт управления можно установить в кабине оператора. К блоку 
управления должен быть свободный подход.   

• Все детали в пульте  управления защищены от доступа влаги, поэтому не 
вскрывайте пульт управления самостоятельно.  Пульт управления можно 
прикрепить в кабине с помощью липучки. В случае аварийности 
отключите поступление тока к пульту управления.  

• При проводке кабеля избегайте: сгибаний, нажатий, переломов, также 
кабель не должен  быть очень сильно  натянут, иначе может произойти 
повреждение  проводов. 

•  Кабель к пульту управления должен быть аккуратно проложен, ни в коем 
случае, кабель не должен провисать, если провода больше, чем 
достаточно, сверните кабель и положите в кабину. 
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5.4. Установка разбрасывателя:  
При монтаже поддерживайтесь следующей информации: 

! На почвообрабатывающем агрегате, подготовьте свободное место 
для установки разбрасывателя. Установочная рама разбрасывателя 
должна выдерживать вес ( вес машины в нетто+ вес машины в брутто 
х 2) 

! Примите во внимание, что во время работы на поле все крепления и 
рамы должны выдерживать данную нагрузку.  контролируйте 
каждые 40 часов все крепления. 

! Вокруг разбрасывателя «Öko-Air» должно быть достаточно, 
свободного места, чтобы можно было производить загрузку и 
технические работы! 

! На почвообрабатывающем агрегате, должна быть установлена 
лестница для загрузки бункера! 

! Монтаж разбрасывателя на боковую сторону трактора, примите во 
внимание, что аварийный путь не должен быть прегражден какими 
либо посторонними предметами! 

 
6. Ввод в эксплуатацию: 

• При разбросе семян: рапса, клевера, горчицы, гранул, фацелии, 
люцерны, ржи, овса, гороха, пшеницы, семян смешанных трав, 
гранулированных минеральных удобрений, горошка вика, фосфора, … 
 

! Разбрасыватель устанавливается на штригель, дисковую борону, 
культиватор, луговую борону и т.д. 

 
7. Гарантия: 
Гарантия изготовителя товара -1 год, в следующих случаях: 

• Если происходит регулярная замена рабочих деталей, которые в 
течение 12-месячного периода времени приходят в негодность и 
принадлежат замене. 

• При использовании оригинальных запчастей. 
 

Гарантия теряет свою силу если: 
• не происходит замена быстро изнашивающих запасных частей, 

которые при нормальной эксплуатации машины принадлежат 
регулярной замене. 

• На запасные части, которые по аварийной причине: из за 
халатного использования или неправильной установке вышли из строя. 

• при использовании запасных частей не принадлежащих 
производителю машины. 

• при несоблюдении инструкций по эксплуатации и монтажу. 
• дефекты, случившиеся во время перевозки машины. 

В данном случае обязательно в письменном виде оповестить 
производителя в течение 8 дней после поставки машины. 

 
Каждый агрегат на заводе проходит тестирование работы машины и 

составляется заключительный акт тестирования! 
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8. Ответственность за качество произведенной 
продукции: 

Ответственность за качество произведенной продукции действительна, если 
при эксплуатации данной технике были строго соблюдены пункты  настоящей 
инструкции. 
 
9. Короткое описание: 
См. Технический паспорт.  
 

10. УСТАНОВКА РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ 
(строго соблюдайте правила безопасности параграф 5.4) 

 
10.1. Установка разбрасывателя: 
На машине устанавливается трехточечная навеска, труба 50x50 со стопорной 
гайкой. Под заказ, мы можем предложить трехточечную навеску или крепление: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestellnr.: 10619920 Bestellnr.: 10619919 
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При помощи стопорного винта установите разбрасыватель на нужную высоту 
 
 
 

Вертикальная установка - 
оптимальная 

Обязательно дополнительное крепление 
бункера, чтобы предотвратить выход 
бункера из строя. В зависимости от 
наклона разбрасывателя изменяется 
ширина разброса. 

Рекомендуемая нами установка, 
при разбросе легкого посевного 

материала: например: травы 
ширина разброса до 3м. 

Рекомендуемая нами установка для 
разброса тяжелого разбрасывающего 
материала: например: минеральных 

удобрений 3м 

1м 1,20м 
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10.2. Указания по установки шланга: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ширина разброса. 4,5м 
Без металлических тарелок 
Макс. Наклон шланга. 75° 

Ширина разброса  макс. 4,5м 
С металлическими тарелками 
Макс наклон шланга. 75° 

трава 

Минеральные 
удобрения 

Масляная 
редька 

Микро-
гранулы 

Длина шланга макс. 5м 

Длина шланга макс. 2м 

Длина шланга макс. 2,5 м 

Длина шланга макс. 2,5м 

Ширина разброса 
макс. 6м с 
разбрасывающими 
тарелками 
 

Ширина захвата 3м 
С металлическими тарелками 
Макс. Наклон шланга. 65° 

65° 65° 

75° 75° 

75° 75° 
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 

X 
 

X 

10.3. Рекомендации по установке шланга: 
 
1. Во время установки шланга, обрежьте шланг с запасом, и лишь при 

окончательной установке разбрасывателя, укоротите шланги до нужной 
длины. Если на почвообрабатывающем агрегате  складные стороны, перед 
тем как обрезать шланг, проконтролируйте, если агрегат будет сложен, не 
будут ли в данном случае шланги коротковаты.  

2. При установке шлангов, обратите внимание, чтобы шланги плавно 
спускались к разбрасывающим тарелкам. 

3. Разбрасывающие тарелки могут быть установлены, вертикально или 
вертикально под углом, ширина разброса каждой тарелки до 80 см, в 
зависимости от установки разбрасывающей тарелки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4. Монтаж датчика поверхности  
Датчик останавливает разброс материала, как только металл появляется 
напротив датчика, как металл исчезает, высевающий вал продолжает разброс 
разбрасывающего материала, диаметр датчика: 12мм; макс. Дистанция между 

Все рекомендации по монтажу были нами протестированы, желательно 
устанавливать разбрасыватель, как можно выше, шланги должны быть плавно 

проложены вниз. 

Ширина разброса 
примерно 60см 

Высота 
установки 

тарелки  
ca. 40cm 
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металлом и датчиком 2мм. Проконтролируйте, если датчик имеет контакт, в 
данном случае, как только напротив появляется металл, свет загорается. 
  

 
 
 
 

 
 

11. Блок управления 
(Монтаж и инструкцию по технике безопасности см. п 5.3.) 

 
11.1. Подключение: 
Разбрасыватель «Öko-Air» подключите прямо к аккумулятору. При подключении 
используйте кабель, который находится в комплекте (20A) (длина 21см): 
Обратите особое внимание, чтобы кабель от блока управления был 
подключен напрямую к аккумулятору: 
+ = плюс полюс (красный  Nr. 2) прямо к аккумулятору (обязательно 
установите предохранитель!)  
— = минус полюс (черный иди Nr. 1) напрямую к 
аккумулятору 
 
Внимание: При монтаже штекера (вместо поставляемого кабеля 
прикрепите штекер к полюсному выводу аккумуляторной батареи) 
примите во внимание, что подача тока должна поставляться напрямую от 
аккумулятору!  

 
 
11.2. Описание блока управления: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

AN-/AB-Schaltsensor 

Metall, mind. in  
der Größe  
eines M8  
Schraubenkopfes 

max. 2 mm 

Licht 

Кабель к 
аккумулятор

у 

Датчик подъема 

Блок управления 

Кабель к 
блоку 

управления 

 

 

 

Сенсор подъёма 
(регулировка высева) 
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1. Регулятор частоты оборотов: При помощи данного регулятора, вы 
регулируете скорость вращения высевающего вала =норма нормы разброса.  
Норма разброса может регулироваться во время движения трактора. 
 

2. Главный переключатель:  при помощи данного переключателя вы 
включаете или отключаете подачу тока.  
ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТАХ С РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ ОТКЛЮЧИТЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОКА! 
 

3. Данная клавиша, предназначена для включения/отключения 
высевающего вала: при нажатии данной клавиши, вначале начинает работу 
турбина, несколько секунд позже включается высевающий вал, отключить 
работу высевающего вала, вы можете при помощи повторного нажатия на 
данную клавишу. Чтобы предотвратить забивание семяпроводов, вначале 
отключится турбина, затем высевающий вал. 
Если горит в левой стороне красный светодиод –  высевающий вал и 
турбина находятся в эксплуатации. 
В правой стороне горит зеленый свет - высевающий вал активирован. 
 

4. Калибровка:  Эта клавиша включает либо отключает высевающий вал, 
использовать только при установки на норму высева, во время текущего 
разброса, не нажимать на данную клавишу, в противном случае, произойдет 
забивание семяпроводов! 
3. Данная клавиша приводит в действие датчик подъема.  
Горит свет = датчик подъема 
 

5 Датчик подъема 
Деактивация / активизация датчика-подъема: 
Если свет не горит, значит, датчик деактивирован, если горит- функция 
регулировки высева – активна. 
 
6. Предохранители на блоке управления 
Для турбины: 15A 
Для высевающего вала: 10A 
 

12. Ввод в эксплуатацию 
(смотрите пункты 5.и 6.) 

 
12.1. Подготовка: 
Проконтролируйте, какой высевающий вал  
установлен на вашем разбрасывателе?  
Рекомендации по установке высевающего  
вала вы найдете в пункте 13.1 данной инструкции. 
Правильно ли отрегулирован донный клапан? 
 

При разбросе мелкосеменных культур, рычаг регулирующего 
клапана, должен быть установлен вверх (смотрите фото), иначе 
норма разброса может не совпадать с установленной нормой 
высева.  
Между высевающим валом и донным клапаном должна быть 

дистанция примерно 2мм. Высевающий вал не должен 
соприкасаться с донным клапаном!  
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12.2. Калибровка: 
Перед началом работы мы советуем вам провести калибрование. Обязательно 
делайте записи на будущие ( с какой скоростью вы производили посев,ширину 
захвата,  и т.д.) 
Не включайте вентилятор, откройте клапан высевной коробки сеялки.(откройте 
два стяжных замка.) Оставьте клапан высевной коробки открытым и поставьте 
под низ приёмный сосуд (ведро или мешок, после взвесьте содержимое ведра 
). Наполните бункер высевным материалом и закройте герметическую крышку 
бункера. Теперь вы можете включить высевной вал. Установите переключатель 
нормы высева на нужную величину шкалы от 1-10. Оставьте высевной 
материал несколько минут сыпаться в мешок, затем взвесьте содержимое 
мешка.  
Поставьте клапан высевной коробки в прежнее положение. Затем произведите 
вычисление нормы высева  по следующей форме: сколько кг/га (kg/ha) норму 
высева в минуту. 
  
Желаемая норма высева кг/га x скорость движения км/ч x ширина разброса (м) 
—————————————————————————————   = вес кг/мин                                                
                                                 600       
 
             5,0 кг/га x 6 км/ч x 1,2м      
—————————————————————————————   = 0,06 кг/мин 
           600 
 

Схема подключения с блоком управления PROFI-SPEED 
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При каждой новой норме высева, должна быть произведена калибровка.  

13. Замена высевающего вала 
(рекомендации по технике безопасности п.5.и 6) 

13.1. Замена высевающего вала 
1. Отключите поступление тока! (отсоедините штекер от аккумулятора!) 
2. Оденьте защитные перчатки 
3. Открутите гайку и снимите рычаг.  
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4. Снимите металлическую крышку дозирующего аппарата, открутив 6 
винтов.  

5. Замените высевающий вал и сегменты. 
6. Установите крышку дозирующего аппарата на прежнее место и закрепите 

ее, при помощи  6 винтов 
7. При помощи гайки прикрепите рычаг 

При монтаже высевающего вала, в левой стороне должна оставаться 
дистанция 0,3мм. Высевающий вал должен быть установлен в аксиальном 
рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2. Соединение с аккумулятором: 
Сторона блока управления:  
+ = Плюс полюс (красный или Nr. 2) прямо к аккумулятору  (установить 
предохранитель) 
 — = Минус полюс (черный или Nr. 1) прямо к аккумулятору 
 
Короткий кабель аккумулятора: 
+ = Плюс полюс (класный или Nr. 2) подача тока прямо от 
аккумулятора  
  (установить предохранитель!) 
— = Минусовой полюс (черный или Nr. 1) подача тока прямо от 
аккумулятора 
 
 
 
 
Розетка и штекер 
(Сторона разбрасывателя – 
Блок управления) 
Nr. 1: – импульс датчика 
Nr. 2: + Мотор высевающего вала 
Nr. 3: – мотор высевающего вала 
Nr. 4: + турбина 
Nr. 5: – турбина 
 
 
 
13.3.Уход за машиной: 
 
При данных работах обязательно отключите поступление тока к 
разбрасывателю и оденьте специальную одежду. 

0,3мм 
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перед началом работы и после первых 15 минут работы с разбрасывателем, 
обязательно проверьте все крепления на разбрасывателе.  Так же после 
каждого рабочего дня с разбрасывателем обязательно контролируйте 
крепления на машине.  
 
Бункер имеет два фиксирующих устройства, при помощи которых бункер легко 
можно снять, чтобы произвести уборку или опустошение бункера. 
 
Для уборки бункера используйте влажную ткань или проведите чистку бункера с 
помощью компрессора. Не производите уборку разбрасывателя с водой под 
давлением, в противном случае может произойти повреждение мотора. 
берегите разбрасыватель от повышенной влажности. При хорошем уходе и 
техническом обслуживании повышаются года службы вашего разбрасывателя. 
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Сертификат качества 
(оригинал)

 


