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Flr einen guten Lesefluss wird in der weiteren Anleitung von der Sdmaschine gesprochen (=TP-TURBO-JET SUPER
6/8/10/12 elektrisch oder hydraulisch). Gilt ein Abschnitt nur fiir bestimmte Sdmaschinen, wird darauf hingewiesen.

TP-TURBO-JET Super 6/8/10/12 hydraulisch = Sdmaschine mit entweder 6, 8, 10 oder 12 Ausgdngen und
hydraulischem Geblaseantrieb

TP-TURBO-JET Super 6/8/10/12 elektrisch = Sdmaschine mit entweder 6, 8, 10 oder 12 Ausgangen und elektrischem
Geblaseantrieb

Bitte beachten Sie: Diese Anleitung ist fiir alle TP-Turbo-Jet Super 6/8/10/12 elektrisch und hydraulisch inkl.
optionaler Ausfiihrungen. Nicht alle hier beschriebene Teile missen auf Ihre Sdmaschine zutreffen. Beachten Sie
dazu die gelieferte Ausfihrung bzw. den Lieferumfang (=Lieferschein). Der gesamte Inhalt unter SICHERHEIT gilt fiir
alle Sémaschinen!
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Produktiibergabe:

Die Sdmaschine darf nur mit der kompletten Betriebsanleitung Gbergeben werden. Der Benutzer muss mit
dem Gerat vertraut sein und die Sdmaschine vom Verkaufer detailliert erklart bekommen. Machen Sie
einen kurzen Probelauf und priifen Sie die Simaschine in all lhren Funktionen. Ubergeben Sie die
Sdamaschine nur in einwandfreiem Zustand mit allen dazugehorigen Dokumentationen und
Sicherheitseinrichtungen.

Viel Erfolg und gute Ernte wiinscht Ihnen

thr mm-Team

Beschreibung der Piktogramme auf lhrer Sdmaschine:

Warnbildzeichen weisen auf mogliche Gefahrenstellen hin. Sie dienen der Sicherheit aller Personen, die
mit der Sdmaschine arbeiten bzw. auf irgendeine Weise mit der Sdmaschine zu tun haben.
Warnbildzeichnungen miissen immer ersetzt werden und kdnnen unter der angegebenen Bestellnummer
angefordert werden.

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen und Sicherheits- und
Montagehinweise beachten!
Bestell-Nr.: 10559906

Wenn Sie dieses Zeichen an der Sdmaschine sehen, befinden sich hinter dem

T
{:} p 1 | jeweiligen Schutz drehende Teile. VORSICHT!

Bestell-Nr.: 10559907

Halten Sie sich fern von drehenden Teilen und verlassen Sie den
Gefahrenbereich vor dem Einschalten der Sdmaschine! Gefahrenbereich
wahrend des Betriebes nicht betreten!

Bestell-Nr.: 10559908

Vor Arbeiten an der Sdmaschine immer die Antriebsverbindungen (Strom,
Hydraulik) unterbrechen!
Bestell-Nr.: 10559909

Tragen Sie zum Befiillen und bei Arbeiten an der Sdmaschine immer lhre
personliche Schutzausristung (Handschuhe, Mund- und Gesichtsschutz,
Stahlkappenschuhe, ...)!

Bestell-Nr.: 10559910

Gefahrenbereich

Der Gefahrenbereich erstreckt sich in einem Abstand von 1m rund um die Maschine. Im Bereich der Prallteller ist ein
Sicherheitsabstand von mind. 2m einzuhalten je nach Aufbau und dementsprechender Streuweite des Saatgutes.

CE-Zeichen:

Das vom Hersteller anzubringende CE-Zeichen dokumentiert nach auBen hin die Konformitat der
Samaschine mit den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie und anderen einschlagigen EG-Richtlingen.
EG-Konformitatserklarung (siehe im Anhang).

Seite 3 von 26



Mit Unterzeichnung der EG-Konformitatserklarung erklart der Hersteller, dass die in den Verkehr gebrachte
Sdamaschine allen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.



Erste Schritte:

Wir bitten Sie um Uberpriifung folgender Punkte:

. Samaschine auf duBere Transportschaden kontrollieren.

. Vollstandigkeit der SGmaschine laut Lieferschein tiberpriifen.

. Bedienung, Inbetriebnahme und Wartung nur anhand der Betriebsanleitung durchfihren.

. Bei drehenden Teilen festen Sitz Giberprifen.

. Samaschine korrekt laut Betriebsanleitung und Sicherheitsvorschrift aufbauen.

. Probelauf durchfiihren.

. Nach ca. allen 40 Betriebsstunden Festigkeit der drehenden Teile tberpriifen bzw. vor jedem
Saisoneinsatz.

. Beachten Sie das Rufzeichen (!). Uberall dort ist auf lhre Sicherheit zu achten.

. Auf der Sdmaschine finden Sie die notwendigsten Sicherheitshinweise auf dem Behalter und dem
Grundgerat aufgeklebt. Sollten diese Aufkleber verloren gehen missen sie nachbestellt werden! Alle
Sicherheitshinweise finden Sie in der Betriebsanleitung!

Noupbh wNPR

o 00

| Die einschligigen Unfallverhiitungsvorschriften, sowie die sonstigen allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straBenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

| Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung genau lesen!
| Beachten Sie die Sicherheits- und Montagehinweise des Grundgerites und Traktors!

| Wihrend des Betriebs geniigend Sicherheitsabstand einhalten! Die drehenden Teile sind sehr kraftvoll

und kénnen Finger oder Kleider mit hineinziehen! Besondere Vorsicht ist beim Einstellen und Abdrehen
der Samaschine gegeben!

I Vor Inbetriebnahme vergewissern Sie sich, dass sich keine Menschen, Tiere oder leicht zu beschadigende
Gegenstdnde im Gefahrenbereich befinden!

| Bei der Ausbringung von Agrarchemikalien lesen Sie den Sackanhénger vor dem Kauf! Verwenden Sie

eine Sicherheitskleidung und Atemschutz sowie lhre personliche Sicherheitsausriistung bei aggressivem
Streugut!

| Entleeren Sie den Behélter nach der Arbeit um jedes Risiko fur Mensch und Tier zu vermeiden!
| Halten Sie Kinder fern von dieser Sdmaschine!

| Wihrend des Betriebes: Deckel unter keinen Umstinden 6ffnen, nicht in den Behilter schauen, nicht
direkt in die Prallteller schauen!

! Vor jeder Arbeit die an der Sdmaschine oder deren Komponenten durchgefiihrt wird, muss die
Stromzufuhr und Hydraulikversorgung unterbrochen werden!

| Verwenden Sie Atemschutz und Augenschutz zum Befiillen des Behilters!
| Bei jeder Arbeit an der Sdmaschine sind arbeitsgerechte Handschuhe zu tragen!

| Samaschine nicht mit vollem Behilter transportieren!

Steuerung und Stromzufuhr:

e Um die Funktionalitat der Steuerung zu erhalten: keiner Nasse oder Feuchtigkeit aussetzen, vor Schlagen
oder Stlirzen schiitzen, beim Anschluss an die Batterie auf die richtige Polung achten (+ und — darf nicht
verwechselt werden!)

| Steuerung muss auRerhalb des Gefahrenbereiches angebracht werden! (z.B. in der Traktorkabine). Sollte
die mitgelieferte Verkabelung nicht ausreichen, bitte beim Verldangern auf den richtigen Querschnitt des
Kabels achten. Anschliisse missen sauber gemacht werden, d.h.: offene Drahte sind unbedingt zu
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isolieren, es diirfen keine abstehenden Dréhte vorhanden sein, versichern Sie sich, dass die Drahte bei
Verbindungen korrekt zusammengefiigt wurden, sodass gentigend Strom durchflielen kann!

| Kabel vor Reibungen oder GbermaRiger Hitze schitzen! Bei Beschdadigung der Isolierung ist das Kabel
unverzuglich auszutauschen!

Aufbau und Rahmen:
Beim Aufbau ist folgendes zu beachten:

| Wird ein eigener Aufbaurahmen angefertigt muss dieser eine ausreichende Tragfihigkeit haben!

| Beachten Sie, dass die Sdmaschine und der Aufbaurahmen wahrend der Fahrt starken Vibrationen

ausgesetzt sind — Rahmen und Verschraubungen miissen diesen Vibrationen standhalten;
Verschraubungen miissen vor und nach jedem Betriebseinsatz auf ihren festen Sitz Gberprift werden;
Verstrebungen bzw. Aufbaurahmen auf Risse und Beschadigungen vor und nach jedem Einsatz
Uberprifen!

| Die Samaschine muss mit genugend Platz rundherum aufgebaut werden, sodass Einstellungen und
Umbauarbeiten an der Sdmaschine gefahrlos durchgefihrt werden kénnen!

| Der Sicherheitsaufstieg zum Befiillen des Behilters muss laut DIN EN 14018 gefertigt und montiert
werden. (Die deutsche Industrienorm erhalten Sie bei uns auf Anfrage)

Einsatz:

- Die Sdmaschine ist nicht flir aggressive Streugliter (Mineraldiinger) konzipiert!

- Zur Ausbringung von Raps, Klee, Senf, Schneckenkorn, Phacelia, Luzerne, Roggen, Hafer, Erbsen,
Microgranulate, Weizen, Grassamen ...

- Zum Aufbau auf Striegel, Scheibenegge, Grubber, Walze, Saatbeetkombinationen, Wiesenegge,
Erntemaschinen, Mahdrescher, ...

- Die Samaschine wurde fiir den landwirtschaftlichen Einsatz zur Saat- und nicht aggressiven
Microgranulate-Ausbringung entwickelt. Flir jeden anderen Einsatz erlischt die Herstellergarantie und
Produkthaftpflicht!

Hydrauliksystem (gilt nur fiir Simaschinen mit hydraulischem Gebladseantrieb!)

Das Hydrauliksystem am Geblase ist fir max. 50lit./min und der Motor max. 25lit./min ausgelegt. Wird
diese Menge Uberschritten, kann es zu Beschadigungen am Gerat kommen. Maximale Drehzahl des
Gebldserades beachten! - Kein Garantiefall!

Garantie:
Siehe Garantieantrag im Anhang!

Produkthaftung:

Die Produkthaftung gilt nur bei sachgemaflem Einsatz der Maschine. Wird die Maschine nicht
ordnungsgemal’ gewartet und kontrolliert (z.B.: regelmaRige Kontrolle des Streubildes und der
Funktionalitat der einzelnen Teile, ...), so wird flir daraus entstehende Schaden oder Unfille keine Haftung
ubernommen.
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Kurzbeschreibung und Lieferumfang: siehe Lieferschein
Technische Daten: siehe technischen Datenpass

Transportinformation:

Die Samaschine kann an den 4 Aufbaulaschen aufgehoben werden. Beachten Sie, dass beim Aufheben die
Gurte fir alle 4-Laschen gleich lang und ausreichend stark sind. Bei zu grofen Unterschieden kann die
Samaschine kippen.

Sie kdnnen auch den Trichterrahmen zum Anheben verwenden. Beachten Sie auch hier wiederum, dass die
Gurte gleich lang und ausreichend stark sind. Wenn Sie nur 2 Tragegurte zum Anheben verwenden,
missen die Punkte, an denen die Sdmaschine beim Trichter angehoben wird, genau in der Mitte sein.

Montagehinweise:

Die Samaschine kann zur Aussaat einer Vielzahl von Samereien und Granulaten in Verbindung von Aufbau
und Montage mit einer grofRen Anzahl von Grundgeraten verwendet werden.

Der Vorteil eines individuellen Anbaus an das jeweilige Grundgerat liegt in der gut abzustimmenden
Montage von Grundgerat und Sdmaschine fiir lhren Anwendungsbereich.

Die Positionierung von Saatgutbehalter, Prallteller und Schlauche sind vom Design und Type des
Grundgerates abhangig. Nachstehend einige Tipps flr den optimalen Aufbau.

1. Auf ausreichende Traglast achten.
Vibrationen wahrend der Fahrt berlicksichtigen!

2. Bei klappbaren Grundgeraten auf genligend
Platz fiir die Samaschine achten.

Genug Platz!

3. Beiallen Sdmaschinen ist es ratsam den Behalter so niedrig
wie moglich zu montieren — Leichteres Beflllen des
Behalters. Auf jeden Fall muss ein rutschsicherer Aufstieg und
ein Handlauf zum Beflillen des Behalters montiert werden -
laut DIN EN 14018 (Deutsche Ausgabe auf Anfrage erhaltlich).

4. Beachten Sie, dass geniigend Platz vorhanden ist, damit die
Bodenklappe geodffnet werden kann.



5. Die optimale Montagehohe variiert je nach Moéglichkeit der Schlauchverlegung und Anbringung der

Maschine.

Aufwartsverlegungen und scharfe Biegungen nach

kontinuierlich nach unten verlaufende Schlduche.

Stiitze fur den Nachsten.

TP-Turbo-Jet Super 6/8/10/12 elektrisch oder hydraulisch:

Moglich fur: Roggen, Gras, Klee, Senf, Raps, Phacelia,
Olrettich, Luzerne, Wicke, Erbse, Hafer, Buchweizen,
Weizen, Gerste, Sonnenblume, Bohne, ...

bis zu 3m

Niedrige
Montageposition

Schlduche kdnnen flach
verlaufen.

———

Arbeitsbreite 3 m

TP-Turbo-Jet Super 6/8/10/12 elektrisch:

Moglich fir: Roggen, Gras, Klee, Senf, Raps, Phacelia,
Olrettich, Luzerne, Wicke, Erbse, Hafer, Buchweizen,
Weizen, Gerste, Sonnenblume, Bohne, ...

bis zu 4m

Hohe
Montageposition

Schlduche miissen nach
unten verlaufen.

—
Arbeitsbreite 4 m

Moglichkeit vermeiden. Die optimale Montage sind

Tipp: Verwenden Sie den vorhergehenden Schlauch als
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TP-Turbo-Jet Super 6/8/10/12 elektrisch:

Moglich fir: Gras, Klee, Senf, Raps, Phacelia,
Olrettich, Luzerne, ...
bis zu 6m

Niedrige
Montageposition

Schlauche kénnen flach

— S— ___—
Arbeitsbreite 6 m
TP-Turbo-Jet Super 6/8/10/12 hydraulisch:
Moglich fur: Roggen, Gras, Klee, Senf, Raps, Phacelia,
Olrettich, Luzerne, Wicke, Erbse, Hafer, Buchweizen,
Weizen, Gerste, Sonnenblume, Bohne, ...
bis zu 6m ~
Niedrige
[ Montageposition
Schlduche kénnen flach
verlaufen.
— — -

Arbeitsbreite 6 m

TP-Turbo-Jet Super 6/8/10/12 hydraulisch:

Moglich fur: Roggen, Gras, Klee, Senf, Raps, Phacelia,
Olrettich, Luzerne, Wicke, Erbse, Hafer, Buchweizen,

Weizen, Gerste, Sonnenblume, Bohne, ...
bis zu 8m
Hohe

Montageposition

Schlduche mussen nach
unten verlaufen

Arbeitsbreite 8 m
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TP-Turbo-Jet Super 6/8/10/12 hydraulisch:

Moglich fir: Gras, Klee, Senf, Raps, Phacelia,
Olrettich, Luzerne, ...

bis zu 12m
Niedrige
. . . Montageposition
Schlduche miissen kdnnen
flach verlaufen
Arbeitsbreite 12 m

Symbole:
Grundgerit =— Streuer % Prallteller 3 Schlauch \

6. Zur Montage der Streuteller, beginnen Sie
mit dem Ausmessen in der Mitte.

Tipp: Arbeitsbreite + Anzahl der Schlauche =
Richtiger Abstand zwischen den Pralltellern!
Am Ende bleiben rechts und links ¥ Abstand Uber.

Die Position der Prallteller kann variieren.
Sie kdnnen horizontal oder vertikal montiert werden.

s
Entweder

horizontal Oder veritkal
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Wechseln der Sdwelle

TP-TURBO-JET Super 6/10
1. Den Ruhrwellenschutz abmontieren!

. Zahnrad entfernren — Markierten * Splint herausschlagen! (Abb. 1)

2

3. Den Lagerbock mit den 3 Schrauben entfernen (Siehe Markierung-Abb. 1)

5. Bodenklappe 6ffnen und Lamelle herausnehmen. (Abb. 2)

6. Von unten die Sardder/Metallwelle herausschieben und die
gewlinschten Sarader/Metalwellen von auRen aufschieben.
AXIALES SPIEL BEACHTEN!

8. Lagerbock festschrauben,

Zahnrad aufschieben,

Splint einschlagen,

Rihrwellenschutz montieren.

9. Axiales Spiel kontrollieren!

(Uber die Bodenklappe) =
10. Nach kurzer Zeit Schrauben

und Splint Gberprifen.

I

> |
o
o
N

TP-TURBO-JET Super 8/12
F .'_. .“

Bei Bedarf
Bodenklappe 6ffnen,
Lamelle herausnehmen
und Sawelle von Innen
herausschieben.

1. 2x Mutter 6ffnen und Schutz 2. Sicherheitssplint 3. Lagerbock entfernen. Sawelle
entfernen entfernen herausnehmen.
4. Gewiinschte Sawelle aufstecken. Achtung! Axiales Spiel beachten!
5. Lagerbock aufstecken
6. Sicherheitsplint montieren
7. Schutzdeckel montieren und mit den beiden Muttern befestigen.
8. Axiales Spiel kontrollieren! (Uber die Bodenklappe)

ACHTUNG — Axiales Spiel!!
Achten Sie speziell bei den Kunststoffsawellen darauf,

dass ein axiales Spiel von ca. 0,3mm vorhanden ist. WMMM\

Bewegen sich die Sarader - okay
Klemmen die Sarader - mit Schleifpapier das erste Stiick
etwas abschleifen.

0,3mm axiales Spiel!




Bodenklappe:

Bodenklappe ist geschlossen = Kleine Saat
z.B: Grassamen, Raps, Olrettich, Luzerne, ...

Bodenklappe bis Markierung Grof3e Saat 6ffnen
z.B: Wicken, Erbsen, Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Bohne, Buchweizen,

Sonnenblumen, ...

Zum Behalter Entleeren, Bodenklappe ganz 6ffnen

Metallsawelle mit
Kunststoffbodenklappe

Standardsdawelle mit
Kunststoffbodenklappe

Sawelle fur kleine
Beachten Sie, dass bei der Kunststoffbodenklappe zwischen Bodenklappe Nirobodenklappe mi
und Sawelle ca. 0,2mm Luft bleiben. Die Sdwelle soll nicht an der Boden- aufgeschweildtem Streifen
klappe reiben.
Die Nirobodenklappe mit aufgeschweiltem Streifen muss gut an die Sawelle angedriickt werden. Dadurch
drehen sich nur die gezahnten Sasegmente.

engen mit

Abdeckblech:

Flr die korrekte Ausbringung ist folgendes zu beachten:

Uber der Sawelle befindet sich ein verstellbares Abdeckblech. Dieses kann nach oben oder unten
geschoben werden.

Bei kleinem Saatgut etwa zwei Drittel nach unten stellen. Flr groRere Mengen bzw. Grassamen ganz nach
oben stellen. Je schneller die Sawelle dreht umso weiter oben muss das Abdeckblech eingestellt sein,
damit sich die Sawelle komplett fillt. Unbedingt vor der Abdrehprobe einstellen, da ansonsten die
Ausbringmenge nicht korrekt ist!

Verstellschrauben Abdeckblech

ACHTUNG!!
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Stellen Sie die Bodenklappe und das Abdeckblech VOR der Abdrehprobe ein.
Ansonsten stimmt die ausgebrachte Menge nicht mit der eingestellten tberein!! Ventil
Hydrauliksystem:

Das Hydrauliksystem am Gebl&se fasst max. 50lit/min und der Motor max. 25lit/min. Wird
diese Menge (iberschritten, kann es zu Beschadigungen am Gerat kommen — KEIN GARANTIEFALL!/

Fiir die Druckleitung nur ein einfachwirkendes Steuergerat verwenden. Den Ricklauf
unbedingt frei in die Hydraulik setzen (Nicht Gber Doppelwirkendes Steuergerat!)
ACHTUNG! Der Hydraulikmotor schafft bei voll aufgedrehtem Ventil zu hohe Drehzahl.
Die Geschwindigkeit von max. 2.000 U/min bei einer Betriebs-
Oltemperatur von 50°-60° darf nicht tiberschritten werden.
Ansonsten kann es zu Beschadigungen kommen! Stellen Sie die
Geblasegeschwindigkeit vorsichtig mit dem Ventil ein. Kontrollieren
Sie, dass die Wurmverschraubung/Kontermutter wieder fest
angezogen ist, um ein selbststdndiges verstellen der
Olmenge zu vermeiden.

Wurmverschraubung /
Kontermutter kontrollieren

Die Geblasegeschwindigkeit wird bei der Seeder+/Twin Steuerung tber die Anzeige kontrolliert (siehe
Bedienungsanleitung Seeder+/Twin), bei der Profisteuerung mit einem Drehzahlmesser auf max. 2000 U/min
einstellen.

Hydraulik mit Leckélleitung Hydraulik ohne Leckdlleitung

Eingang
Eingang
Rucklauf
Leckolleitung Racklauf

Wichtige Hinweise zur Kabelverlegung:

Kabeln in Rollen zusammenbinden!

Bei Steckverbindern starke Blige vermeiden!
Vorsicht bei klappbaren Geraten. Abreil3-
und Klemmgefahr der Kabel!

Starken Zug am Kabel vermeiden! Kabel darf

nicht zu stark geknickt oder gequetscht werden.
Bei Bedarf Kabelschutz verwenden!




Bringen Sie die Steuerung gut erreichbar in der Kabine an. Moglich ist die Befestigung mit Kabelbindern

oder einer lokal angefertigten Konsole. Steuerung vor Néasse schiitzen.
! Nicht innerhalb des Gefahrenbereiches anbringen

AN/AB Sensor

PROFISTEUERUNG /

=\ (2)
Kabel zum
Streuer

( : } Drehzahlknopf:

Batteriekabel

Hiermit verstellen Sie die Geschwindigkeit der Sawelle = Mengenverstellung. Die Ausbringmenge kann

auch wahrend der Fahrt verstellt werden.

Arbeitsbreite x Fahrgeschwindigkeit x Aussaatmenge/Ha = Ausbringmenge in kg/min

600
z.B.:
6m_ x 7km/h x 20kg/ha =1,4 kg/min
600
6 x 7 =4,2 ha/h x 20 kg/ha = 84 kg Aussaatmenge/h : 60 min

Ergibt eine Menge von 1,4 kg/min welche im Abdrehgefal aufgefangen werden muss.

z.B.: Sie kennen die Streubreite, die gefahrene Geschwindigkeit und die gewilinschte
Aussaatmenge pro Hektar. Wie oben angefiihrt, konnen diese Werte verschieden eingesetzt
werden und es ergibt sich die notwendige Streumenge. Beim Abdrehen muss der
Sawellenmotor in der Drehzahl der Arbeitssituation laufen. Der Deckel muss immer geschlossen
sein! Ist der Abdrehvorgang erledigt, ist die untere Klappe mittels der SpannschléRer zu

schliefRen.
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Hauptschalter: Mit diesem Kippschalter werden die Funktionen an der Steuerung freigegeben.
BEI ARBEITEN AM GERAT IMMER DIE STROMVERSORGUNG UNTERBRECHEN!

. Zum EIN-/AUSschalten der Sawelle und des Geblases: Wird der Knopf gedriickt, schaltet sich
zuerst das Geblase ein und einige Sekunden darauf die Sawelle. Zum Abschalten wieder diesen Knopf
dricken. Jetzt schaltet sich zuerst die Sawelle aus und nach einigen Sekunden das Geblase. So werden
Verstopfungen in den Schlauchen vermieden.

Linkes rotes LED leuchtet = Sawelle und Geblése eingeschalten.
Rechtes griines LED blinkt = Sawelle lauft

Kalibrierfunktion: Dieser Knopf schaltet nur die Sawelle EIN/AUS. Nur bei der Abdrehprobe
verwenden! Nicht im regularen Arbeitsbetrieb verwenden, da ansonsten die Schlauche verstopfen!
3. Dieser Knopf aktiviert den An/Abschaltsensor.

Gelbes LED leuchtet = Sensor aktiviert

@ An/Ab Sensor

Deaktivierung / Aktivierung des An/Ab-Sensors:

Steuerung mit dem Hauptschalter ausschalten, ca. 2 Sekunden warten. Steuerung wieder einschalten.
Sofort den gelben Knopf fur 2-3 Sekunden gedriickt halten. Leuchtet das gelbe LED auf, ist der Sensor
aktiv. Bei erloschenem gelbem Led ist der Sensor inaktiv!

AN-/AB-Schaltsensor max. 2 mm 6. Sicherungen in der Steuerung
~_ <> flr Geblase: 15A
a fur Sawellenmotor: 10A
Licht — Metall

Montagemdglichkeiten AN-/AB-Schaltsensor
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Belegung Stecker:

Elektrischer Geblaseantrieb

Nr. 54: blaues Kabel (—vom Relais)

Nr. 58L: braunes Kabel (+ vom Relais)
Nr. 31: Kabel Nr.1 (- von der Steuerung)
Nr. 58R: Kabel Nr.2  (+ von der Steuerung)

Hydraulischer Gebldseantrieb

Nr. 54:

Nr. 58L:

Nr. 31: Kabel Nr.1 (- von der Steuerung)
Nr. 58R: Kabel Nr.2  (+ von der Steuerung)

Elektrischer/Hydraulischer Gebldseantrieb
Kabel Nr. 1 = Minus
Kabel Nr. 2 = Plus

30A Sicherung bei elektrischem Gebldseantrieb in der Plus Leitung
15A Sicherung bei hydraulischem Gebl&dsantrieb in der Plus Leitung

Belegung Steckdose:
Elektrischer/Hydraulischer Gebldseantrieb

Nr. 54 auf Minus
Nr.58 L auf plus
Nr. 31 auf minus
Nr.58 R auf plus

Falls die mitgelieferten Kabel zu kurz sind kdnnen Verlangerungen oder neue Kabel in der richtigen Lange
bei uns bestellt werden. Werden die Kabel lokal verlangert, sind folgende Hinweise zu beachten:

@

Richtigen Querschnitt verwenden!

Stecker und Verbindungen muissen den Anforderungen entsprechen
Stecker und Verbindungen sauber montieren (Keine abstehenden Drahte, bei Bedarf gut isolieren)
Entstehen Schaden durch selbst montierte Stecker oder Verlangerungen, ist das KEIN Garantiefall!

Belegung Steckdose:
Elektrischer Geblaseantrieb

Nr.1 LED

Nr. 2 Sawellenmotor +
Nr. 3 Séwellenmotor -
Nr. 4 Relais +

Nr. 5 Relais -

Belegung Steckdose:

Hydraulischer Geblaseantrieb

Nr. 1 LED

Nr. 2 Sawellenmotor +
Nr.3 Sawellenmotor -
Nr. 4

Nr.5



SEEDER+ / TWIN STEUERUNG

BEDIENUNG siehe
BEDIENGUNGSANLEITUNG

SEEDER+/TWIN

| 3 7 B
: o e
= Il
Anschlauss an Anschlauss an
die Batterie die Batterie

Sensorkabel mit
Roter Markierung
ist fur den

AN/AB-
Schaltsensor

Sensorkabel mit
Roter Markierung ,

ist fiir den \
AN/AB-

Schaltsensor

cpavepirg [
e earg oy

-
R {.z,_a_ﬂﬁ_i_
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Der Geschwindigkeitssensor reagiert auf Metall. Um die Geschwindigkeit messen zu kénnen, braucht der
Sensor Impulse (z.B. Schraubenkodpfe). Die Schraubenképfe kénnen auf einer Walze oder an der Innenfelge
am Traktor aufgeklebt werden (z.B. mit Superkleber). Die Geschwindigkeit wird in mm/Impuls angegeben.
Der gefahrene Weg zwischen den Impulsen muss eine Wert von min. 1 bis max. 500 betragen.

Berechnen Sie die Anzahl der Notigen Schraubenkopfe wie folgt:

Zum Beispiel: lhr Rad/Walze hat einen AuBenDM von 2m. Der Umfang (Durchmesser x 3,14 = Umfang) ist
6,28m = 6280mm. Der max. Abstand von Impuls zu Impuls muss unter 500 sein. Also brauchen wir in
diesem Fall (6280/500=12,56) mind. 13 Signale. Besser sind 20 Signale. Die Signale kénnen in jedem
beliebigen Radius montiert warden. Beachten Sie, dass der Sensor zwischen den Signalen ausschaltet.

Traktorrad

Gefahrener Wegq:

e

Gefahrener Weg von Impuls zu Impuls

Kontrolle der Impulse/Signale: Kontrollieren Sie die Signale vor dem ersten Einsatz.
Achtung! Der Sensor muss jedes Signal zahlen (Licht ein) (Abb. 1) und zwischen allen Signalen abschalten
(Licht aus) (Abb. 2).



Abb. 1: Licht ein! Abb. 2: Licht aus!

Problembehandlung:
1. Leuchtet das Licht nicht, kann der Abstand zum Metall zu groR sein. (max. 4mm).

2. Leuchtet das Licht durchgehend, ist der Abstand von Impuls zu Impuls zu klein. Impulse in einem groReren
Radius anbringen.

Montagemaoglichkeit Geschwindigkeitssensor:

Der AN-/AB-Schaltsensor stoppt die Sawelle sobald kein Metall gegenliber ist und schaltet die Sawelle
ein, sobald er Metall gegenilber hat. Sensordurchmesser: 30mm; max. Schaltabstand: 8mm. Sie kdnnen
Uberprifen, ob der Sensor Kontakt hat. Hat der Sensor Metall gegenliber, muss das Licht am Sensor
leuchten. Ist das Metall gegenliber weg, erlischt das Licht.

AN-/AB-Schaltsensor max. 8 mm
™~ >
—lllld |-
I
Licht — Metall

Es ist moglich, die Funktionsweise des AN-/AB-Schaltsensors zu verandern. Siehe Parameter Nr. 02
(Seeder+) bwz. Nr. 04 (TWIN) in der Seeder+/Twin Anleitung.

Montagemoglichkeiten AN-/AB-Schaltsensor

Die Funktion des AN/AB-Schaltsensors und des Geschwindigkeitssensors ist die Gleiche. Sie
unterscheiden sich nur im Durchmesser (18mm und 30mm) und im Schaltabstand (18mm-Sensor: max.

4mm Schaltabstand; 30mm-Sensor: max. 8mm Schaltabstand). Seite 16 von 26



@ Belegung Stecker:
Elektrischer Geblaseantrieb

Nr. 54: blaues Kabel (—vom Relais)

Nr. 58L: braunes Kabel (+ vom Relais)
Nr. 31: Kabel Nr.1  (—von der Steuerung)
Nr. 58R: Kabel Nr.2  (+ von der Steuerung)

Hydraulischer Geblaseantrieb
Nr. 54:

Nr. 58L:
Nr. 31: Kabel Nr.1  (—von der Steuerung)
Nr. 58R: Kabel Nr.2  (+ von der Steuerung)

@ Belegung Steckdose:

Elektrischer/Hydraulischer Gebldseantrieb

Nr. 54 auf Minus
Nr.58 L auf plus
Nr. 31 auf minus
Nr.58 R auf plus

Belegung Stecker:
Elektrischer Geblaseantrieb

Nr. 1 Batterie -

Nr. 2 Batterie +

Nr. 3 Steuerungskabel Nr. 1
Nr. 4 Steuerungskabel Nr. 4
Nr. 5 Steuerungskabel Nr. 2
Nr. 6 Steuerungskabel Nr. 3
Nr. 7-11 Nicht belegt

Nr. 12 Geblase —

Nr. 13 Geblase +

Belegung Steckdose:
Elektrischer Geblaseantrieb

Nr. 1 -J2

Nr. 2 +J1

Nr. 3 la4

Nr. 4 Ja6

Nr. 5 145

Nr. 6 147

Nr.7-11 Nicht belegt
Nr. 12 Relais -

Nr. 13 Relais +

Belegung Stecker:
Hydraulischer Geblaseantrieb

Nr. 1 Batterie -

Nr. 2 Batterie +

Nr. 3 Steuerungskabel Nr. 1
Nr. 4 Steuerungskabel Nr. 4
Nr. 5 Steuerungskabel Nr. 2
Nr. 6 Steuerungskabel Nr. 3
Nr. 7-13 Nicht belegt

Belegung Steckdose:

Hydraulischer Gebldseantrieb

Nr. 1 -J2
Nr. 2 +J1
Nr.3 J44
Nr. 4 J46
Nr.5 J45
Nr. 6 147
Nr. 7-13 Nicht belegt

Falls die mitgelieferten Kabel zu kurz sind kdnnen Verlangerungen oder neue Kabel in der richtigen Lange
bei uns bestellt werden. Werden die Kabel lokal verlangert, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Richtigen Querschnitt verwenden!

- Stecker und Verbindungen missen den Anforderungen entsprechen

Seite 17 von 26



- Stecker und Verbindungen sauber montieren (Keine abstehenden Drahte, bei Bedarf gut isolieren)
- Entstehen Schaden durch selbst montierte Stecker oder Verlangerungen, ist das KEIN Garantiefall!
Signalabnahme:

Traktormeterkabel

VersionA:

1
An/Ab Signal 2 blau

braun & schwarz

Geschwindigkeitssignal {1_4

T ’

Manche Traktoren geben sowohl auf Pin Nr. 1 und Pin Nr. 2 Geschwindigkeitssignale aus. In diesem Fall
wird nur beim Radarsignal angeschlossen. Ndhere Info zur Belegung lhrer Signalsteckdose finden Sie in der
Betriebsanleitung lhres Traktors.

VersionB:

. 1
An/Ab Signal {27 blau
EN
Geschwindigkeitssignal-{]1_# schwarz

VersionC:

-qlnlnl-hlulul-l- -\ll-lnl-l- I ul-l- '

1
An/Ab Signal{] =2 blau
. . . . 3 braun
Geschwindigkeitssignal-Hl 4
Mogliche Varianten:
Variante 1:
Traktormeterkabel

Variante 3: Traktormeterkabel
und AN/AB-Sensor

Sensor + (braunes Kabel) Variante 2: Geschwindigkeits-
An/Ab Signal (schwarzes Kabel) und AN/AB-Sensor
Sensor — (blaues Kabel
. ( . . o ) Sensor + (braunes Kabel)
Geschwindigkeitssignal -
(schwarzes Kabel An/Ab Signal (schwarzes Kabel)
Sensor — (blaues Kabel)

Geschwindigkeitssignal
(schwarzes Kabel

o | [ P | e

'th|N-5

Beachten Sie:
John Deere und Class geben nicht immer Hubwerkssignale aus! In diesem Fall ist der AN/AB Sensor zu verwenden.



Bei neueren Traktoren kann es sein, dass ein zusatzliches Kabel benétigt wird. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an
uns.

Tipp:

Um eine optimale Streuung zu erreichen ist es sinnvoll, schlecht nachlaufende Grasersorten mit leicht
nachlaufendem Saatgut zu mischen oder Saatmischungen welche fiir den Boden und Ertrag leistungsfahiger sind, zu
verwenden.

Vor Arbeitsbeginn:

Nehmen Sie sich die Mihe, die Sdmaschine wie beschrieben abzudrehen. Notieren Sie die Einstellungsdaten fir die
Zukunft.

Wenn Sie mit der Profisteuerung arbeiten, notieren Sie sich die gewéahlte Fahrgeschwindigkeit. Bei Arbeitsbeginn
muss diese Geschwindigkeit genau eingehalten werden. Nachdem Sie die Abdrehprobe durchgefiihrt haben, legen
Sie eine kurze Strecke zuriick -

STOP:

KONTROLLIEREN SIE
dass das Saatgut oder Granulat gleichmaRig verteilt ist.
dass die Saatstarke am Boden korrekt erscheint.
dass gefiuhlsmaRig die gewlinschte Menge vom Saatgutbehalter abgegangen ist.

WIEDERHOLEN SIE
alle oben genannten Kontrollen in gewissen Intervallen bis Sie die Sicherheit einer korrekten Arbeit haben.

REINIGEN
Sie die Maschine am Ende jeden Arbeitstages. Verwenden Sie eine Biirste - ,,nicht die Hande!“ um den Boden
des Saatgutbehalters zu reinigen. Tragen Sie nach Bedarf eine personliche Schutzausriistung

ACHTUNG
Die Sarader kdnnen Finger, Haare oder lose Kleider erfassen. Der Motor hat so viel Kraft, dass dieser nicht
gestoppt werden kann.

BEACHTEN SIE
Im Betrieb das Geblase laufen lassen, nur die Sdwelle ein- oder ausschalten, da ansonsten die Gefahr einer
Verstopfung besteht.

Reinigung und Wartung

Alle Angaben, fiir hydraulische Anlagen beziehen sich nur auf Samaschinen mit hydr. Geblaseantrieb:

- Vor jeder Wartungsarbeit: Grundgerat absenken, Stromversorgung trennen, hydraulische Anlage drucklos machen,
mechan. Verbindungen trennen (z.B.: Zapfwelle, ...), Ziindschliissel vom Traktor abziehen bzw. Grundgerat vom
Traktor trennen.

- Verwenden Sie nur Originalersatzteile. Fiir Schaden die aufgrund von Nachbauteilen entstehen, wird nicht gehaftet.
- Die Ventilatoren taglich bzw. nach jedem Einsatz mittels Druckluft reinigen (bei Schmutzablagerungen am
Turbinenrad wird dieses unwucht und kann dadurch zerstért werden).

- Kontrollieren Sie ca. alle 40 Betriebsstunden: Schrauben und Halterungen auf Ihren festen Sitz, Hydraulikschlauche
und Kabel auf Scheuerstellen, Hydraulikanlage auf Dichtheit, Gerat auf starke Rostschaden (speziell im Bereich der
Anbaulaschen, auch Prallteller), Saatausbringschlauche auf Risse und festen Sitz und elektr. Verbindungen (keine
abstehenden Drahte, ordentliche Isolierung) Gberpriifen.

- Reinigen Sie die Sdmaschine nicht mit dem Hochdruckreiniger bzw. mit viel Wasser. Stromverbindungen,
Hydraulikteile und Lagerungen konnen dadurch auf Dauer beschadigt werden (oxidieren, rosten, verreiben).

- Defekte (z.B.: durchgescheuert, undicht) Hydraulikschlduche oder Kabel ohne Verzug austauschen.
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ANHANG 1 STREUTABELLEN

——
TP-Turbo-Jet
Super 6 = .
5mm Sawelle | 10mm Sawelle | 15mm Sawelle | Standardsdwelle Metallsdwelle Metallsawelle Metallsdwelle
(Raps) (Raps) (Raps) (Senf) (Weizen) (Grassamen) (Sojabohne)
Arbeits-é Min. : Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
breiten : Km/h| kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha kg/ha | kg/ha kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha
5| 1,90 21,00 | 360 : 41,00 | 540 : 71,00 | 27,00 : 189,00 | 28,00 : 468,00 | 19,00 :210,00| 90,00 : 487,00
3m | 10 | 1,50 i 10,50 | 3,00 : 21,00 | 4,50 i 3500 | 1500 i 94,00 | 22,00 : 232,00 | 1500 :10500| 53,00 : 247,00
i 15 | 1,20 | 6,70 | 2,30 | 13,00 | 3,30 | 26,00 | 9,00 | 63,00 | 1500 | 156,00 | 12,00 | 71,00 | 38,00 | 157,00
;5 | 150 i 16,00 | 2,40 : 31,00 | 4,00 : 53,00 | 1500 i 107,00 | 18,00 : 351,00 | 27,00 :157,00| 68,00 : 337,00
4m i 10 | 1,10 i 7,90 | 2,30 : 16,00 | 3,00 | 26,00 | 9,80 @ 61,00 | 1500 : 151,00 | 23,00 : 81,00 | 49,00 : 16500
15 0,85 : 4,50 1,90 : 9,00 2,45 19,00 6,00 : 31,00 12,00 : 117,00 15,00 i 52,00 34,00 : 112,00
5 | 19 : 10,00 | 1,80 : 20,00 | 2,60 : 3500 | 12,00 : 94,00 | 16,00 : 234,00 | 19,00 :105,00| 53,00 : 247,00
6m 10 1,50 _ir___5_:_30 ___1_'_59__§r__1__1_'99_ ___2_,_2__5___§___1_7_,_QQ ______ 6,80 | 47,00 | 13,00 | 116,00 | 12,00 : 52,00 | 38,00 i 120,00
i 15 | 1,15 ! 3,40 | 1,15 i 6,70 | 1,65 ! 13,00 | 4,50 : 32,00 | 9,80 ! 7500 | 750 37,00 | 30,00 i 82,00
5075 820 | 120 : 1600 | 2,05 i 2600 | 7,50 i 5500 | 9,00 : 176,00 | 14,00 : 81,00 | 34,00 : 157,00
gm | 10 | 0,60 | 4,10 | 0,85 | 820 | 1,50 | 13,00 | 530 | 23,00 | 7,50 7500 | 12,00 : 37,00 | 27,00 : 90,00
15 | 0,45 | 2,25 | 0,95 | 450 | 1,25 | 9,70 | 3,00 | 13,00 | 570 | 5800 | 7,50 | 27,00 | 19,00 | 60,00

Diese Streumengen sind gerundet kalkulierte Zahlen und kénnen in Bezug auf die diversen Saatgut-Eigenschaften variieren!
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TP-Turbo-Jet

Super 8 " —! j
5mm Sawelle | 10mm Sawelle | 15mm Sdwelle | Standardsawelle Metallsdwelle Metallsawelle Metallsdwelle
(Raps) (Raps) (Raps) (Senf) (Weizen) (Grassamen) (Sojabohne)
Arbeits-i Min. Max. | Min. Max. | Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
breiten {Km/h| kg/ha | kg/ha | kg/ha i kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha kg/ha | kg/ha kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha
| 5 | 2,50 | 2800 | 4,80 {5500 | 7,10 | 9500 | 3500 | 253,00 | 3500 | 624,00 | 2500 |280,00| 120,00 | 650,00
3m | 10 | 2,00 | 1400 | 400 | 29,00 | 600 | 47,00 | 19,00 | 126,00 | 29,00 | 310,00 | 20,00 {140,00| 70,00 | 330,00
. 15 | 1,50 | 9,00 | 3,00 ; 18,00 | 4,30 | 35,00 | 12,00 | 8500 | 20,00 | 208,00 | 1500 i 9500 | 50,00 | 210,00
5 | 1,90 21,00 | 3,20 | 41,00 | 540 : 71,00 | 20,00 : 143,00 | 24,00 : 469,00 | 3500 :210,00| 90,00 : 450,00
4m | 10 | 1,50 | 10,50 | 3,00 | 22,00 | 4,00 | 3500 | 13,00 | 82,00 | 20,00 : 202,00 | 30,00 :108,00| 6500 : 220,00
i 15 | 1,15 | 6,00 | 2,50 | 12,00 | 3,30 | 26,00 | 8,00 | 42,00 | 1500 | 156,00 | 20,00 | 70,00 | 45,00 | 150,00
: 5 | 2,50 ;14,00 | 2,40 ; 27,00 | 3,50 ; 47,00 | 1500 } 126,00 | 21,00 ; 312,00 | 2500 :140,00| 70,00 : 330,00
ém | 10 | 2,00 i 7,00 | 2,00 : 1500 | 3,00 i 23,00 | 9,00 : 63,00 | 17,00 i 15500 | 1500 : 70,00 | 50,00 : 160,00
15 | 1,50 | 4,50 | 1,50 i 9,00 | 2,20 i 17,00 | 6,00 | 43,00 | 13,00 : 101,00 | 10,00 | 50,00 | 40,00 i 110,00
5.].1,00 i 11,00 | 1,60 i 22,00 | 2,70 i 3500 | 10,00 i 74,00 | 12,00 : 23500 | 18,00 :108,00| 45,00 : 210,00
8m | 10 | 075 | 550 | 1,50 | 11,00 | 2,00 | 18,00 | 7,00 | 31,00 | 10,00 i 100,00 | 1500 | 50,00 | 3500 | 120,00
15 | 0,60 | 3,00 | 1,25 | 600 | 1,70 | 13,00 | 4,00 : 1800 | 7,50 | 78,00 | 10,00 : 36,00 | 2500 : 80,00

Diese Streumengen sind gerundet kalkulierte Zahlen und kénnen in Bezug auf die diversen Saatgut-Eigenschaften variieren!
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TP-Turbo-Jet
| e | e | il | L
I
.. .. .. . Metallsawelle . .
5mm Sawelle 10mm Sawelle 15mm Sawelle Standardsdwelle . Metallsawelle Metallsdwelle
(Raps, Klee, etc.) (Raps, Klee, etc.) (Raps, Klee, etc. ) (Senf, etc.) .(_Getrelde, (Erbsen) (Grassamen)
Diinger!, etc.)
Arbeits- Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
breiten | Km/h| kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha | kg/ha kg/ha | kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha
5| .380 : 4200 | 720 : 8200 | 10,70 : 143,00 | 53,00 : 380,00 | 63,00 : 93600 | 200,00 | 700,00 | 43,00 | 320,00
3m ;10 | 3,00 ; 21,00 | 600 : 43,00 | 900 : 71,00 | 2800 : 190,00 | 44,00 : 46500 | 90,00 | 300,00 | 27,00 | 170,00
15 2,30 : 13,50 4,50 27,00 6,50 53,00 18,00 : 126,00 30,00 ' 312,00 60,00 220,00 20,00 115,00
5 |29 | 3230 | 470 | 6200 | 800 | 10800 | 3000 : 214,00 | 36,00 | 704,00 | 150,00 | 52500 | 40,00 | 200,00
4m | 10 | 230 | 1580 | 450 i 33,00 | 600 54,00 | 20,00 | 123,00 | 30,00 i 303,00 | 68,00 | 22500 | 34,00 | 140,00
15 1,70 9,00 3,80 18,00 4,90 : 40,00 12,00 : 63,00 23,00 234,00 45,00 165,00 28,00 40,00
. 5 | 380 2100 | 360 : 4050 | 530 i 71,00 | 23,00 ; 189,00 | 32,00 ; 468,00 | 100,00 | 350,00 | 29,00 | 160,00
ém : 10 | 3,00 : 10,50 | 3,00 : 2250 | 450 : 3500 | 14,00 : 9500 | 26,00 : 233,00 | 4500 | 150,00 | 20,00 | 85,00
15 2,30 6,80 2,30 13,50 3,30 ' 26,00 9,00 : 65,00 20,00 @ 152,00 30,00 110,00 16,00 65,00
5 |..150 : 1650 | 240 i 3300 | 400 : 5300 | 1500 : 111,00 | 1800 :35300 | | | 22,00 | 125,00
8m i 10 | 120 i 830 | . 2,30 1 1650 | 300 : 27,00 | 11,00 : 46,00 | 1500 15000 ) | _____|_ 20,00 | 65,00
15 | 09 | 450 | 1,80 9,00 2,50 i 20,00 | 600 ! 27,00 | 12,00 117,00 14,00 | 48,00

Diese Streumengen sind gerundet kalkulierte Zahlen und kénnen in Bezug auf die diversen Saatgut-Eigenschaften variieren!
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ANHANG 3 Garantieantrag

ANTRAGSTELLER:

Firma/Name:

Bearbeiter:

Adresse:

Land:

Telefonnummer:

E-Mail:

MASCHINENDETAILS:

Typ:

Seriennummer:

FEHLERBESCHREIBUNG (ev. mit Foto — E-Mails nicht iber 4MB!!):

ERLEDIGTE ARBEITEN — BENOTIGTES MATERIAL
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Garantiebedingungen:

Die Herstellergarantie betrdt 1 Jahr und gilt in folgenden Fallen:

- Ersatzteile, die innerhalb dieses Zeitraumes aufgrund von falschem Werkseinbau oder Materialfehlern
defekt werden.

- Bei Verwendung von Originalersatzteilen.

Die Garantie erlischt in folgenden Fallen:

- Verschleiteile, die im Normaleinsatz regelmaRig gewechselt gehoren.

- Ersatzteile, die aufgrund von Unféllen, Fahrlassigkeit, Missbrauch und unsachgemafRer Anwendung oder
Installation defekt werden.

- Bei Verwendung von Nachbauteilen.

- Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und Montagehinweise.

Beschadigungen durch den Transport sind unverziglich, spatestens jedoch innerhalb von 5 Tagen nach

Lieferung schriftlich bekannt zu geben und gelten nach schriftlicher Bestatigung als eingelangt.

Zusatzlich gilt:
Im Zuge eines Garantiefalles werden Ersatzteile kostenlos ausgetauscht. Arbeitszeiten bzw. sonstiger

Aufwand werden nicht ersetzt!

Im Falle eines technischen Gebrechens und den damit resultierenden Ertragseinbufien und
Maschinenausfalle gibt es keine Regressanspriiche!

Altteile miissen immer ,,frei Haus” mit eingesandt werden!

Garantieantrag immer vollstandig ausfillen
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