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Описание пиктограммы на вашем разбрасывателе: 
 
Пиктограмма предупреждает о разных опасностях. Они служат для 
безопасности всех пользователей, которые работают с данной машиной. 
Пиктограммы всегда должны находится на опасном месте, в случае потери, вы 
всегда можете заказать новую, каждая пиктограмма имеет свой заказной 
номер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE-знак качества: 
 
Данный знак производителя указывает на качество в машиностроении данных 
машин, и соблюдении всех норм и указаний европейского союза. 
EG– Сертификат соответствия товара. (См. приложение). 
 

С помощью подписанного Сертификата качества товара,  
производитель заявляет, что машина отвечает всем требованиям по технике 
безопасности. 
  

 

Соблюдайте дистанцию от вращающихся деталей, 
перед введением машины в эксплуатацию покиньте 
зону опасности!  
  
 

При ремонтных работах или загрузкой бункера, 
одевайте индивидуальную спец. одежду в 
зависимости от текущей операции. (рукавицы; обувь; 
маска)! 
  
 
Если вы данный знак на машине видите, обратите 
внимание под соответствующим ограждением 
находятся вращающие детали.  ОСТОРОЖНО!  
 

На данных местах вы найдете пиктограммы. 
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Первые шаги: 
Мы просим вас проконтролировать следующие пункты:  

1. Не произошло ли повреждение машины при ее перевозке. 
2. Проверьте комплектацию машины по накладной. 
3. Перед вводом в эксплуатацию, внимательно прочитайте инструкцию по 

применению. 
4. Проверьте ограждение вращающих деталей. 
5. Устанавливайте разбрасыватель, ссылаясь на пункты инструкции, по 

монтажу  соблюдая при этом правила по технике безопасности. 
6. Проведите пробный запуск разбрасывателя. 
7. После каждых 40 рабочих часов, контролируйте все вращающие детали 
8. Обратите особое внимание, на восклицательный знак, данный знак 

указывает на соблюдение правил техники безопасности (!). 
9. Пиктограмма предупреждает о разных опасностях. Они служат для 

безопасности всех пользователей, которые работают с данной машиной. 
Пиктограммы всегда должны находится на опасном месте, в случае 
потери, вы всегда можете заказать новую, каждая пиктограмма имеет 
свой заказной номер.  

 

Передача товара другому лицу: 
Покупатель должен получить все документы на машину, включая инструкции по 
эксплуатации.  
 
 

Правила по технике безопасности 
 

Опасные места на разбрасывателе: 
Соблюдайте дистанцию: 
Зона опасности распространяется в зависимости от установленной ширины 
разброса от 8-26 метров (см.рис 1). Примите во внимание, что 
разбрасывающий материал, может отлетать дальше установленной ширины 
разброса. В зависимости от величины разбрасываемого материала, меняется 
ширина разброса.  
На разбрасывателе зонами опасности являются  ворошительный вал, 
разбрасывающий диск и мотор шибера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ К ТЕХНИКЕ ВО ВРЕМЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ! 
 
 

Рис. 1 
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Общие правила: 
Настоящее «руководство по эксплуатации» распространяется на 
разбрасыватель «Мауз-Сукьюрити» и предназначено для лиц, связанных с 
эксплуатацией машины. 
 
Руководство содержит необходимые сведения по конструкции разбрасывателя, 
устройству и работе его составных частей, а также указания, необходимые для 
правильной эксплуатации, технического обслуживания, хранения и 
транспортирования.  

 Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с инструкцией! 

 Во время эксплуатации машины соблюдайте дистанцию! Вращающие 
детали настолько мощны, что могут затянуть волосы, одежду. Особенно 
будьте осторожны при калибровке машины!  

 Не допускать посторонних лиц во время эксплуатации! 

 При работе с аграрными химикатами используйте защитные очки и 
перчатки и  спец. одежду! 

 При опустошении бункера от остатков разбрасывающего материала не 
подпускайте посторонних лиц к разбрасывателю! 

 Осторожно с ворошителем! При замене штифта на ворошителе или 
самого ворошительного вала, обязательно вначале отключите 
поступление тока к машине! 

 Никогда не подпускайте детей к управлению техникой! 

 При эксплуатации: крышка бункера и остальные части должны быть 
плотно закрыты! Запрещено во время эксплуатации машины открывать 
крышку и смотреть в бункер или на вращающую тарелку! 

 Перед ремонтными работами удостоверись, что главный переключатель 

находится в положении OFF! 

 Во время калибровки запрещено подходить близко к работающей 
машине, обязательно отключите поступление тока, перед тем как 
открывать крышку бункер и тд. 

 
Блок управления и поступление тока: 

 Не оставляйте блок управления в местах повышенной влажности, 
так от ударов, при подключении разбрасывателя обратите внимание на 
правильное подключение полярности (+ и – должен быть правильно 
подключен) 

 Оператор управляет блоком управления из кабины трактора! В случае, 
если стандартная длина кабеля  от блока управления будет не 
достаточна, при удлинение кабеля обратите особое внимание на 
поперечный разрез кабеля. При удлинении, обратите особое внимание 
на корректное изолирование проводов! 

 Оберегайте кабель от чрезмерного нагрева и трения! При повреждении 
изоляции, немедленная замена кабеля! 

Установка консоли:  
При установке обратите особое внимание на нижеуказанные пункты: 
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 Грузоподъемность консоли должна быть минимум 150 кг! 

 Во время первого года эксплуатации, и периодически в последующее 
время, проверяйте болты на затяжку.  

 Устанавливайте машину так, чтобы подход к машине был свободен. 
 

 Загрузка бункера должна быть элементарной (рекомендуемая высота, 
каждой ступени 90-110 см, каждая лестница должна быть одинакова, 
оптимальная высота лестницы: 18 см; 
оптимальная ширина лестницы: 80 см; 

7. Гарантия: 
Гарантия изготовителя товара -1 год, в следующих случаях: 

 Если происходит регулярная замена рабочих деталей, которые в 
течение 12-месячного периода времени приходят в негодность и 
принадлежат замене. 

 При использовании оригинальных запчастей. 
Гарантия теряет свою силу если: 

 не происходит замена быстро изнашивающих запасных частей, 
которые при нормальной эксплуатации машины принадлежат 
регулярной замене. 

 На запасные части, которые по аварийной причине: из-за 
халатного использования или неправильной установке вышли из строя. 

 при использовании запасных частей не принадлежащих 
производителю машины. 

 при несоблюдении инструкций по эксплуатации и монтажу. 
 дефекты, случившиеся во время перевозки машины. 

В данном случае обязательно в письменном виде оповестить 
производителя в течение 8 дней после поставки машины. 

 
Каждый агрегат на заводе проходит тестирование работы машины и 

составляется заключительный акт тестирования! 

 
Ответственность за качество продукции: 
Ответственность за качество произведенной продукции действительна, если 
при эксплуатации данной технике были строго соблюдены пункты  настоящей 
инструкции. 
 

Короткое описание товара: 
Тарельчатый разбрасыватель с 12 V приводом,  с разбрасывающей тарелкой 
из нержавеющей стали, а также заслонкой,  гальванизированные рамы, 
ворошитель, мотор заслонки (240N),  мотор разбрасывающей тарелки (200 W / 
2700 обор/мин.), пластмассовый бункер с гравированной шкалой в литрах – 
60лит., 90лит., 105лит., 130лит. 
 
Блок управления: 
«Профи»  

o Перестановка частоты оборотов разбрасывающей тарелки 
o Регулирование заслонки 
o Переключатель Вкл/выкл. 
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Вес: 60лит.= 29кг 
 90лит.   = 31кг 
 105лит. = 33кг 
 130лит. = 36кг 
Габариты:  
Объем бункера длина ширина Высота 
    

60лит. 50см 48см 92см 
90лит. 50см 48см 96см 
105лит. 50см 48см 101см 
130лит. 80см 50см 110см 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические данные: 
 

EURO-TURBO Professional 
описание (стандартная комплектация): 

 1 x гальванизированные рамы  50x50 
 1 x мотор разбрасывающей тарелки 
 1 x мотор высевающего вала 
 Блок управления «профи»:  

o Регулировка частоты оборотов на разбрасывающей тарелке 
o Регулируется установка заслонки 
o Главный выключатель ВКЛ/Выкл 

 Объем бункера 90лит. 
 ворошитель 
 Высевающая тарелка  и заслонка из нержавеющей стали 

 
 
Под заказ: 

 Объем бункера 60/105/130лит. 
 3-точечная установка на почвообрабатывающий материал 
 Высевающий диск  V-образной формы для большой ширины разброса 

 

Бункер 

рамы 

Моторы 
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Техническая информация: 
 
Рабочая напряжение 12 V 
Мотор заслонки 240N/12V 
Мотор высевающего вала 
Нужное напряжение 

200W - 20A - 12V – 2700обор/мин 
Рабочее напряжение 5-20A,  
ввод в эксплуатацию 15A 

Рабочая ширина до 24 м разброс вещества против улиток 
До 18 м разброс рапса, клевера, горчицы 
до 6 м разброс сортов трав 

Объем бункера 60 – 90 (стандарт) – 105 – 130лит. 
Вес в нетто: 
60lit. примерно 27кг 
90lit. примерно 29кг 
105lit. примерно 30кг 
130lit.                                примерно 33кг 
Габариты (см):            ширина макс. длина высота 
60лит 50 48 92 
90лит 50 48 96 
105лит 50 48 101 
130лит 80 50 110 
 
Инструкция по эксплуатации для разбрасывателя (Euro-Turbo Eco, Professional, 
Convenience)  разбрасыватели «Профессионал» и «Конвиньенс» оснащены 
бесступенчатой регулировкой скорости. 
 
A. регулировка скорости  (разбрасыватели «Профессионал» и 
«Конвиньес» 
Регулировка скорости вращающего диска, дает возможность оператору, 
регулировать ширину разброса независимо от величины разбрасывающего 
материала. Чем выше частота оборотов вращающего диска, тем больше 
ширина разброса, если вы хотите установить меньшую ширину разброса, 
снижайте скорость вращающего диска. При высоких оборотах вращающего 
вала, мы рекомендуем вам, убрать штифты на ворошителе, чтобы не 
повредить разбрасывающий материал. 
 
При разбросе мелких семян, таких как рапс, горчица и т.д., установите низкую 
частоту оборотов вращающего диска, чтобы избежать повреждения семян и 
достичь маленькой ширины разброса. 
 
B. Установка разбрасывателя  EURO-TURBO 
Данный разбрасыватель может быть установлен на трактор, комбайн, 
почвообрабатывающий агрегат и т.д. 
Общие правила: 
При установке разбрасывателя, обратите особое внимание, что 
разбрасыватель в загруженном состоянии весит до 100кг. Рекомендуемая 
высота: 1 м от земли до разбрасывателя. 
Для установки разбрасывателя, вам понадобиться труба (50 х 50) и от 4-6 
отверстий под винт (10 мм). 
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Установка на транспортной  средстве (трактор, джип, и т.д.): 
Данный разбрасыватель может быть установлен, на передней или задней 
навеске трактора. 
 
Монтаж на почвообрабатывающем агрегате: 
Данный разбрасыватель можно установить на любой почвообрабатывающий 
агрегат. Приварите 4 трубки в форме квадрата (40 x 40) и прикрутите, при 
помощи болтов разбрасыватель.   

 
 
 
 
 
Под заказ, вы 
можете 
приобрести у нас 
3- точечную 
крепительную 
раму (см.рис 2) или 
установку на 
культиватор(см. 
Рис.3)  
 
 
 
 
 
 

Установка разбрасывателя и блока управления: 
Разбрасыватель должен быть установлен соответственно всем правилам 
безопасности, блок управления установите в кабине трактора.  
Все вращающие детали защищены от влажности, поэтому ограждения нельзя 
снимать, так же блок управления защищен от влажности, поэтому на блоке 
управления нельзя сверлить или вскрывать блок управления. Прикрепить блок 
управления вы можете при помощи липучки. Блок управления должен быть 
установлен так, чтобы к нему был свободный подход. 
Главный выключатель должен быт легко доступен.  

 Будьте внимательны,  при отключении тока, разбрасывающая тарелка 
вращается несколько секунд, вращающая тарелка может закрутить 
волосы или одежду => опасность для животных и людей! 

При подключении блока управления к машине, обратите особое внимание, 
чтобы кабель не был изогнут и т.д., если же кабель нужно удлинить, прочитайте 
внимательно пункт С.  Данной инструкции (электрические соединения) 
 
C. Электрический привод 
Разбрасыватель оснащен 12 V мотором с электроприводом. Данный мотор при 
вводе в эксплуатацию требует 20 A, в рабочем режиме 15 A. 
 
Подключение: 
Подключайте разбрасыватель прямо к аккумулятору трактора! Подключите 
кабель и предохранитель (20A) (длина 21см): 
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Внимание! Кабель должен быть правильно подключен к аккумулятору: 
+ = «Плюс» полюс (красный) прямо к аккумулятору (установите 
предохранитель!)       
— = «минус» полюс (черный) прямо к аккумулятору 
 

Обязательно прямое подключение к аккумулятору !! 
При неправильном подключении выйдет из строя плата, не 
подлежит случаю, требующему предоставления гарантии! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание: При установке штепсельной вилки ( прикрутите к полюсному выводу 
батареи), обязательно установите предохранитель, произведите прямое 
подключение к аккумулятору! 
Кабель, от блока управления для подключения к аккумулятору, поляризован 
следующим образом: 
+ = «плюс» полюс (кабель Nr. 2) подача тока должна поступать 
напрямую от аккумулятора  
  (установить предохранитель!)  
— = «минус» полюс (кабель Nr. 1) поступление тока должно быть 
напрямую от аккумулятора. 
 
Удлинение кабеля: 
В случае удлинения кабеля, используйте кабель,поперечный разрез которого, 
должен быть минимум  2,5 mm2 . Соединения должны быть правильно 
присоединены, провода должны быть все изолированы! 
 
 
Ввод в эксплуатацию 
Регулировка скорости вращения разбрасывающего диска: 
Регулировку скорости разбрасывающего диска, вы можете регулировать на 
следующих моделях: разбрасывателе «Профессионал» и «Конвиниенс». 
Регулировка скорости разбрасывающего диска, производится при помощи 
блока управления, который находится в кабине оператора. Регулятор имеет 
шкалу от 1 до 10. 
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ВАЖНО! 
ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВИТЕ 
РЕГУЛЯТОР НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ НА 0 ИЛИ 1, ПОСЛЕ ВВЕДИТЕ 
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬВ ЭКСПЛУАТАЦИЮ И УСТАНОВИТЬ РЕГУЛЯТОР НА 
НУЖНУЮ НОРМУ РАЗБРОСА.  
 

ШИРИНА РАЗБРОСА: 
Ширина разброса зависит от структуры гранул и скорости вращения 
разбрасывающего диска. Ширина разброса  крупных гранул до  24 м., ширина  
разброса мелкосеменных культур до 18 метров. При высокой скорости ширины 
разброса, может возникнуть повреждение разбрасывающего материала.  
 
Норма разброса: 
При помощи шкалы вы можете  
Регулировать норму разброса, 
На цифре 1 заслонка будет 
полностью закрыта, на цифре 
10 открыта. 
 

Регулировка разброса: 
При помощи разбрасывающих лопаток (см. Рис внизу под номером 1 и 2) вы 
можете регулировать сторону разброса. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
При посеве трав, штифт должен быть установлен в одной стороне и  
перемешивать разбрасывающий материал. Штифт должен доставать до 
выходного отверстия, чтобы поставлять разбрасывающий материал. 
При вводе машины в эксплуатацию после 15 минутного рабочего режима, 
проконтролируйте все соединения и болты.  
Блок управления: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 … Семена 
    …..  точка падения 
              ….  Дозирующий аппарат 

1 
2 

Лопатка установлена, как под номером 1 
(лопатка на середине отверстия) сторона 
разброса справа. 
Лопатка установлена под номером 2 
(разбрасывающая лопатка на окончании 
удлинительного отверстия), разброс происходит 
в левую сторону. 

Регулировка 
вращающего диска 
(разбрасыватели 
Professional и 
Convenience) 

Переключатель ВКЛ / 
ВЫКЛ 

Заслонка 
Откр / Закрыть 
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Power-Start Automatic (разбрасыватель «Конвиниенс»): 
Данная функция Power-Start Automatic вводится в действие при вводе 
разбрасывателя в эксплуатацию. Мотор разбрасывающего диска вначале 
включает самую высокую скорость оборотов, но в течение нескольких секунд, 
автоматически устанавливает нужную скорость вращения диска.  
ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ШИБЕР НА РАЗБРАСЫВАТЕЛЕ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ЗАКРЫТ!  Открывать шибер вы можете после того, как светодиод старта на 
блоке управления перестанет гореть.  
 
Блок управления «Профи» 
Если вы хотите установить маленькую ширину разброса, установите регулятор 
на шкалу 10, и оставьте мотор некоторое время работать на полную скорость. 
Шибер должен быть закрыт. Через 1-2 секунды поставьте регулятор частоты 
оборотов на низкую позицию шкалы и откройте шибер. 
 
E. Калибровка 
Правила безопасности: 
Во время калибровки обязательно соблюдайте все правила безопасности! 
 
Установка нормы разброса: 
При установке нормы разброса, установите под разбрасыватель картонную 
коробку или большой пластиковый пакет.  
При помощи формулы вы можете вычислить нужную вам норму разброса. 
Желаемая норма разброса в кг/га * (умножить) на скорость км/ч* ширину разброса 
—————————————————————————————   = вес в кг/мин                           
                                               (разделить на  600)     
  
Например: 
Желаемая норма разброса- 5,0 кг/га 
Скорость движения трактора-12км/ч 
Рабочая ширина агрегата-12м 
 
Мы получаем следующую формулу: 
 

TP-Турбо Конвиньиес 
 

 

Регулировка вращающего 
диска (разбрасыватели 
Professional и Convenience) 

Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ 

Регулировка заслонки 
Светодиоды контроля 
работы заслонки 
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             5,0 кг/га  x 12 км/ч x 12м      
—————————————————————————————   = 1,2 кг/мин 
           600 
 
                                 Шкала регулировки шибера   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 4           
 5           
 6           

   
 k

m
/h

 7           
8           
9           

10           
 11           
 12           
 13           
 
После ввода в эксплуатацию разбрасывателя на поле, проконтролируйте, 
правильно ли была установлена норма разброса, если же норма разброса не 
совпадает с желаемой нормой, при помощи регулятора на блоке управления 
установите нужную для вас норму высева.  
 
Таблица разброса: 
Данная таблица может не совпадать с вашими данными. Так как при установке 
нормы разброса, особое значение имеет установка нормы высева, влажность 
разбрасывающего материала, величина разбрасывающего материала и т.д. Мы 
рекомендуем, перед каждым новым сортом разбрасывающего материала 
производить калибровку! Рекомендуемая высота установки разбрасывателя 1м. 
 
Таблица разброса: 

Открытие заслонки 10 9 8 7 

Ячмень 3,600 3,240 2,880 2,520 

Масляная редька 7,100 6,390 5,680 4,970 

Рапс 6,000 5,400 4,800 4,200 

Клевер 8,300 7,470 6,640 5,810 

Смешанные травы 3,600 3,240 2,880 2,520 

Пшеница 5,400 4,860 4,320 3,780 

Фацелия 4,700 4,230 3,760 3,290 

Dino Selenium 9,600 8,640 7,680 6,720 

Открытие заслонки 6 5 4 1 

Ячмень 2,160 1,800 1,440 0,360 

Масляная редька 4,260 3,550 2,840 0,710 

Рапс 3,600 3,000 2,400 0,600 
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Клевер 4,980 4,150 3,320 0,830 

Смешанные травы 2,160 1,800 1,440 0,360 

Пшеница 3,240 2,700 2,160 0,540 

фацелия 2,820 2,350 1,880 0,470 

Dino Selenium 5,760 4,800 3,840 0,960 

        Цифры в  кг/мин 
 

Для вычисления нормы разброса читайте пункт «Калибровка»! 
 
F. Уход за разбрасывателем 
Уход: 
 При технических работах обязательно используйте спец. Одежду, защитные 
очки и защитные рукавицы! Обязательно отключите поступление тока к 
разбрасывателю. 
Избавится, от остатков разбрасывающего материла, вы можете при помощи 
индикатора на бункере. 
После работы с разбрасывателем произведите уборку машины, вы можете 
очистить бункер от остатков материала при помощи компрессора или влажной 
губки. Запрещается проводить очистительные работы разбрасывателя, при 
помощи аппаратов высокого давления, в противном случае, может выйти из 
строя мотор. 
При регулярном уходе вы продлите срок работы вашего разбрасывателя! 
Неисправности: 
 Проводите ремонтные работы в защитной одежде, не забудьте использовать 
защитные перчатки и очки, перед началом ремонтных работ отключите 
поступление тока к разбрасывателю. 

 Мотор высевающего диска  медленно работает. 
o Проконтролируйте поступление тока.  Подключайте прямо к 

аккумулятору трактора. 
 Мотор высевающего диска не вращается. 

o Проконтролируйте предохранитель.  
o Проконтролируйте поступление тока к разбрасывателю. 

Обязательно подключайте разбрасыватель прямо к батарее. 
o Установите мотор и проконтролируйте работу мотора без блока 

управления прямо к батарее (Полярность не имеет значения).  В 
данном случае неисправность либо в моторе либо в блоке 
управления.  

 Предохранитель выходит из строя. 
o Проконтролируйте поступление тока. Подключите разбрасыватель 

прямо к батарее. 
o Если же данная поломка повторяется, свяжитесь, пожалуйста, с 

нами. 
 Сгорела платина в блоке управления. 

o Пожалуйста, укажите свой обратный адрес и отправьте ваш блок 
управления на наш адрес.  

 Разбрасыватель работает без блока управления. 
  

 Разбрасывающий материал сыпется через ворошитель. 



 Страница 15 из 29 

o Проконтролируйте, чтобы между ворошителем и пластиковой 
прокладкой нет большой дистанции. 
 Проконтролируйте штифт на ворошителе, если штифт 

касается, пластмассовой прокладки, подточите немного 
штифт.  

o Проконтролируйте не пластмассовую прокладку.  
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G.Каталог запасных частей 
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Пункт  Наименование   E‐номер 

001.1  Бункер 60 лит. С крышкой  10519901 

001.2  Бункер 90 лит с крышкой  10519902 

001.3  Бункер 105 лит с крышкой  10519903 

001.4  Бункер 150 лит.с крышкой  10519904 

002  Винт с пластмассовой головкой сделан из цинка M8  10539901 

003  Прокладка M8 (цинк)  10539902 

004  Рамы   10529901 

005  Самонарезающий винт M 3,9x9,5   10539903 

006  Защита мотора шибера  10529902 

007  Ограничительный лист  10529903 

008  Замок для опустошения бункера  10519905 

009  Пиктограмма  10559901 

010  Пиктограмма  10559902 

011  Крышка  10519906 

012  Кольцо для крышки  10519907 

013  Соединение кольца и крышки включ.  шарнир  10519908 

014  Крепление для бункера  10529904 

015  Винт с шестигранной головкой M 10x25 оцинкованный  10539904 

016  Мотор шибера 240 N  10569901 

017  Заслонка  10529905 

018  Самостопорящаяся гайка M 8 оцинкованный  10539905 
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019  Винт с шестигранной головкой M 8x35 (цинк)  10539906 

020  Гайка M 8 оцинкованная  10539907 

021  Самостопорящаяся гайка M 10 оцинкованная  10539908 

022  Болт оцинкованный M 10x20  10539909 

023  Крепление бункера 4,8x30   10539910 

024  Болт с шестигранной головкой M 8x45 (оцинкованный)  10539911 

025  Штепсельная розетка  10519909 

026  Контактный штифт для 2,5 мм²  10539912 

027  Предохранитель для контактного штифта  10519910 

028  Прокладка из резины  10579901 

029  Прокладка M 10 оцинкованная  10539913 

030  Металлическая прокладка M 10   10539914 

031  Направляющая заслонки  10529906 

032  Винт с шестигранной головкой M 4x10 оцинкованная  10539915 

033  Раскидывающая  лопатка  10529907 

034  Винт M 5x10 (нержавеющий металл)  10539916 

035  Самостопорящаяся гайка   (нержавеющий металл) M 5  10539917 

036  Болтовое соединение   10539918 

037  Уплотняющие кольцо  10579902 

038  Разбрасывающая тарелка  10529908 

039  Распорная втулка 59 мм  10529909 

040  Болт с шестигранной головкойM 5x80   оцинкованная  10539919 

041  Самостопорящаяся гайка M 5 оцинкованная  10539920 

042  Металлическая прокладка M 5 оцинкованная  10539921 

043  Мотор разбрасывающей тарелки  10569902 

044  Оцинкованная прокладка M 10  10539922 

045  Крепительная пластинка для бункера  10529910 

046  Штифт от ворошителя  10529911 

047  шплинт 3x40  10539923 

048  Заслонка нормы разброса  10529912 

049  Наклейка  10559903 

050  Нарезной штифт  10529913 

051  Уплотнительное кольцо  10519911 
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Профессионал: 
 

      

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  

052  Блок управления (inkl. Nr. 065 und 066)  10589901 

053  Кабель 2‐полярный 2x2,5 мм²  10549901 

054  Штепсельная розетка  10519912 

055  Штепсель  10519913 

056  Плоский разъём  10539924 

057  Плоский наружный штекер  10539925 

058  Короткий кабель к аккумулятору (вкл. Nr. 056 и 058)  10549902 

059  Наклейка +  10559904 

060  Кабель  4‐полярный 4x1,5 мм²  10549903 

061  Прокладка из резины  10579903 

062  Штепсель  10519914 

063  Контактная розетка для 2,5 mm²   10539926 

064  Предохранитель для розетки  10519915 

065  Регулятор частоты оборотов  10599902 

066  Переключатель  10599901 

067  Насадка на кабель PG9  10519963 

 
 
 
 
 
 
 
Конвиниенс: 
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052  Блок управления (вкл. Nr. 065, 066, 067 и 068)  10589921 

053  Кабель 2‐полярный 2x2,5 мм²  10549901 

054  Штепсельная розетка  10519912 

055  Штепсель  10519913 

056  Плоский разъем  10539924 

057  Плоский наружный штекер  10539925 

058  Короткий кабель к аккумулятору (вкл. Nr. 056 и 058)  10549902 

059  Наклейка+  10559904 

060  Кабель 4‐полярный  4x1,5 мм²  10549903 

061  Прокладка из резины   10579903 

062  Штепсель  10519914 

063  Розетка для 2,5 мм²   10539926 

064  Предохранитель для розетки  10519915 

065  Регулятор нормы высева  10599911 

066  Переключатель  10599901 

067  Клавиша ‐ открывающая заслонку (зеленая)  10599913 

068  Клавиша – закрывающая заслонку (красная)  10599914 

069  Насадка на кабель PG9  10519963 

070  Насадка на кабель PG11  10519964 

 
 
 
 
Эко: 
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043  Мотор высевающей тарелки  10569902 

044  Прокладка металлическая M 10  10539922 

045  Металлическое крепление к бункеру  10529910 

046  Штифт  10529911 

047  Шплинт 3x40  10539923 

048  Заслонка нормы разброса  10529912 

049  Наклейка  10559903 

050  Нарезная шпилька  10529913 

051  Уплотняющее кольцо   10519911 

052  Блок управления (вкл. 066)  10589922 

053  Кабель 2‐полярный 2x2,5 мм²  10549901 

054  Штепсельная розетка  10519912 

055  Штепсель  10519913 

056  Плоский разъём  10539924 

057  Плоский наружный штекер  10539925 

058  Короткий кабель к аккумулятору (вкл. Nr. 056 и 058)  10549902 

059  Наклейка +  10559904 

060  Кабель  4‐полярный 4x1,5 мм²  10549903 

061  Резиновая прокладка  10579903 

062  Штепсель  10519914 

063  Розетка для 2,5 мм²   10539926 

064  Предохранитель для розетки  10519915 

065  Насадка на кабель PG9  10519963 

066  Переключатель  10599901 
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Батарея 

Главный выключатель 

SF6 и SF5 

+ 

SF7

Мотор разбрасывающего 

диска SF3 и SF4 

Предохранитель мотора 
заслонки макс.  3.15 

Установка миним. 
скорости 

Мотор шибера 
SF1 и SF2 SF6 и SF5 

клавиша 
закрыть 

SF9 и SF12 

Изменить функцию 
Рowerstart 

клавиша 
разброса 

SF10 и SF11 

- Пол 
Батарея 

SF8

H.Схема соединений: 
 
Конвиниенс: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предохранитель 
мотора 

разбрасывающего 

диска макс. 16A 
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Professional: 
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Eco: 
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Общие правила: 
Подключение к аккумулятору: 
Сторона блока управления:  
+ = Плюс полярность (красный) напрямую к аккумулятору (установите 
предохранитель!)  
— = Минус полярность (черный) напрямую к аккумулятору  
Короткий кабель к аккумулятору: 
+ = Плюс полярность (кабель Nr. 2) подача тока напрямую к 
аккумулятору  (установите предохранитель!) 
— = Минус полярность (кабель Nr. 1) подача тока напрямую к 
аккумулятору трактора 
 
 
Соединение разбрасывателя с блоком управления: 
 

Nr.1 = Кабель Nr.1 = — от мотора 
разбрасывающей тарелки 

Nr.1 = — от мотора 
разбрасывающей тарелки  

Nr.2 = Кабель Nr.2 =  +  от мотора 
разбрасывающей тарелки 

Nr.2 =  +  от мотора 
разбрасывающей тарелки 

Nr.3 = Кабель Nr.3 = — от мотора 
разбрасывающей тарелки 

Nr.3 = — от мотора заслонки 

Nr.4 = Кабель Nr.4 =  +  от мотора 
разбрасывающей тарелки 

Nr.4 =  +  от мотора заслонки 
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NOTIZEN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


